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この ユーザーズマニュアルは、 必要なときずぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。 


安全にかかわる表示 


プリンターを安全にお使いいただくために、このマニュアルの指示に従って操作してくださ 
い。このマニュアルには製品のどこ力 《 危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、 
どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。 

また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられていま 
す。 


マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「を意」と 
いう用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されて 
います。 



指示を守らないと、人が死 t ずる、または重傷を負ラおそれがあることを示しま 


ず。 


指示を守らないと、火傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれがある 

A 注意 

ことを示します。 


危険に対するを意•表示の具体的な内容は、「を意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」 
の3種類の記号を使つて表しています。それぞれの記号は次のよラな意味を持つものとして 
定義されています。 


注意の喚起 


ま意の喚起は、 r ん の記号を使って表示されていまず。この記号は指示を守ら 
ないと、危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険 
の内容を図案化したものです。 



雷性の物質による被害のおそれがあ 
ることを示しまず。 

A 

けがをずるおそれがあることを示 
します。 

A 

しーザーがによるみ巧のおそれがあ 
ることを示しまず。 

A 

乂傷を負ラおそれがあることを示 
します。 

赢 

発煙または発火のおそれがあること 

A 

撮発ずるおそれがあることを示し 

を示しまず。 

ます。 

A 

感電のおそれがあることを示します。 

A 

特定しない一般的な;'ま意-警告を示 
します。 








































行為の禁止 

行為の禁止は、 '■ Qj の記号を巧って表示されています。この記号は行為の禁 
止を表しまず。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したもの 


でず。 



プリンタ— を分解.修理.改造しない 
でください。感雷や火がのおそれがあ 


指定された場所には触らないでく 
ださい。威雷や火傷などの傷害がお 

ります。 

こるおそれがありまず。 


めれた手で軸らないでください。感電 
のおそれがありまず。 


水や液体がかかる場所で使用しな 
いでください。感電や発火のおそれ 
があります。 


火気に近づけないでください。発火す 
るおそれがありまず。 



行為の強制 

行為の強制は、 ''# J の記号を使って表示されています。この記号は行為の強 
制を表しまず。記号の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化した 
ちのです。 



运 


プリンターの電源プラグをコンセン 
卜から巧いてください。 感電や义災 の 
おそれがあります。 




アース線を接続してください。 感雷 
やを义のおそれがあります。 
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Printme Force 

FUJI XEROX 


この取扱説明書のなかで么と表記されている事項は、ま全にご利用いただくためのを意事項です。 
必ず操作を巧ラ前にお読みいただき、指示をお守りください。 


平成明朝体™ W 3、 平成角ゴシック体 TMW 5 は、財団法人日本規格協会を中むに制作グループが共同開発したもの 
です。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。 


本体の八ードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが;'肖失することがあります。この場合のお客様 
のデータの;'肖失による直接、間接の損害につき、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了をください。 


コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、 
あらかじめご了 7 をください。 


ご;'主意 

① 本書の内容の一部または全部を無断で複製.転載.改編することはおやめください。 

② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

⑤本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、甜 T 、 落 T などがありましたら弊社までご連絡ください。 

④ 本書に記載されていないち法で機械を操作しないでください。思わめ故障や事故の原因となることがあります。 
万一故障などが発ちした場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了 7 をください。 

⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使 
用できません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品を 
これらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。 
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はじめに 


このたびは Multiwriter 8500 N / 8400 N / 8200 N / 8200をお買い上げいただき、まこと 
にありがとうございます。 

この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上のを意事項を記載しています。 

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に必 
ず本書をお読みのうえ、正しくご利用ください。 

本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を 
理解されていることを前提に説明しています。 

本書は、読み終わったあとも、必ず'保管してください。本機をご使用中に、操作でわから 
ないことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。 

[お願い]☆保証書は大切に保管してください。 


曰本電気株式会社 
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本書で使用してい々目。巧 

:を意すべき事項を記述しています。 

:補足事項を記述しています。 

今:参照先を記述しています。 

[ ] :コンピューターやプリンター操作パネルのデイスプしイに表示される項目を表し 

ます。また、プリンターから出力されるレポート/リスト名を表します。 

< >:キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ランプなどを表しま 

す。 

> :操作パネルのメニューや CentreWare Internet Services のメニューの階層を 

表します。 

また、本書内の画面例は Microsoft ® Windows ® XP のワードパッドを使用しています。 

ライセンスについて 


RSA BSAFE について 

JL 

^晒 

\ SECURE が 

V ~ 

本機（マルチプロトコル LAN 力ード（オプション））は 、 RSA Security Inc . の RSA BSAFE ソフトウェ 
アを搭載していまず。 

JPEG コードについて 

本プリンターのソフトウェアには 、 the Independent」PEG Group で作成された〕ードの一部を利用して 
います。 
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アル体系 



最初に読む 
マニュアル 


プリンター本体の設置 


環境設定や 

プリンタードライバー 
のイ ンストール 


設置手順書 




.アル （ HTML 文書） 


詳しくはみ30ぺージ 



「プリンタ ーソフ トウエア 
CD-ROM [オンラインマ 
ニユアル] に収録」 


プリンターを 
使用中に読む 
マニュアル 


ユーザー ズ マニュアル 
で解らないこと、技術情 
報などについて知りた 
いと思ったら 


ェミュレーシヨンの 
使い方。 


紹介しきれない内容や、 
もっと詳しい情報を 
巧りたい 



詳しくはみ9ページ 



「プリンターソフトウェア CD - 

ROM [オンラインマニュアル] 

に収録 J 



ン設定ガイド （ PDF )* 


「プリンターソフトウェア CD - 

ROM [オンラインマニュアル] 

に収録 J 


*1 : PDF マニュアルを見るには、 Adobe ® Acrobat ® Reader ® または Adobe ® Reader ® があ要です。 

*2 :本機搭載のェミュレーシヨン機能 （ ESC / P 、 PCL ) については、すべての機能を満たすものではあり 
ません。 


参オプション品同栖マニュアル 

本機のオプション品には、取扱説明書が同捆されているものもあります。オプション品の 
設置手順や、操作方法、ソフトウェアのインストール方法などを説明しています。 


8 


































巧用マニュアル目次（参考にしてください) 


共通メニューの概要 
共通メニュー項目の説明 


用紙について 
用紙をセツトする 


5 操作パネルでの設定 


MultiWriter 8己 00 N / 8400 N /8200 N /8200 の 
特長 

1プリンター環境の設定 

1.1 使巧できる環境について 

1.2 ケーブルを接続する 

1.3 ネットワーク環境を設定する 

1.4 使巧するポートを起動する 

1 .5 CentreWare Internet Services で 
プリンターを設定する 

1.6 プリンタードライバーを 
インストールする 

2 プリンターの基本操作 

2.1 各部の名称と働き 

2.2 電源を入れる/切る 

2.3 漏電ブレーカーについて 

2.4 節電モードを設定/解除する 

2.5 印刷を中止する/確認する 

2.6 オプション品の構成やホッパの用紙設定 
などを取得する 

3 巧刷する 

3.1 コンピューターから印刷する 

3.2 はがき/封筒に印刷する 

3.3 OHP フィルムに印刷する 

3.4 定形外サイズの用紙に印刷する 

3.5 ホッパおよび手差しトレイの用紙種類、を 
変更して印刷する 

3.6 機密文書を印刷する 

-セキュリティープリン S - 

3.7 出力結まを確認してから印刷する 
-サンプルプリント- 

3.8 PDF ファイルを直接印刷する 

3.9 電子メールを使って印刷する 
- E メールプリント- 

4 用紙に ついて 


6 困ったときには 

6.1 紙づまりの処置 

6.2 電源、異常音など、機械本体のトラブル 

6.3 印刷力、'正しくできないトラブル 

6.4 印字品質や画質のトフブル 

6.5 ホッパや用紙カセット、用紙送りの 
トラブル 

6.6 ちなエラーメッセージとエラーコード 

6.7 ネットワーク関連のトラブル 

7 日常管理 

7.1 消耗品を交換する 

7.2 レポート/リストを印刷する 

7.3 Web ブラウザーでプリンターの状態を 
確認/管理する 

7.4 SimpleMonitor でプリンターの状態を 
確認する 

7.5 電子メールでプリンターの状態を 
確認する 

7.6 セキュリティー機能について 

7.7 印刷枚数を確認する 

7.8 認証と集計管理機能について 

7.9 清掃について 

7.10プリンターを移動するときは 

8 NPDL の設定 

8.1 NPDL モードを使用するには 

8.2 フオン h について 

8.3 各ボタンで設定できる項目 

8.4 NPDL モードメニューで設定できる項目 

A 付録 

A .1 主な仕様 

A .2 オプション品の紹介 

A .3 な証について 

A .4 増設メモリの取り付け 

A .5 内蔵増設八ードディスクの取り付け 

A .6 を意/制限事項 

A .7 巧語集 

索引 

操作パネルメニュ ー— 覧 


12 
己氏 


1之 

4 4 
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安全にお使いいただくために 


警告ラベルについて 


Multiwriter 8500 N / 8400 N / 8200 N / 8200内には、警告ラベルが貼り付けられていま 
す。これはプリンターを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくた 
めのものです。 

もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかつている、巧れているなどして判読で 
きない状態でしたら販売店、またはサービス窓□にご連絡ください。 


を勾を意む;’り1卵で 
CAUTION が〇 37 が 










ま全上のごを意 


ここで示すを意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものです。このを意 
事項の内容をよく読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号 
の説明については「ま全にかかわる表示」を参照してください。 




プ U ンターの内部を 
のぞかない 


Ak 



このプリンターはレーザー（レーザーダイオード） 
を使巧しています。電源が日1\|になっているときに内 
部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでく 
ださい。 万一 、レーザー光が目に入ると失明するお 
それがあります（レーザー光は目に見えません）。 
(このプリンターは、 IEC 608 日 2-1 規格に基づくク 
ラス1レーザー製品です。） 


針金や金属片を 
差し込まない 


A® 


X 




通気孔などのすきまから金属片や針金などの異物 
を差し込まないでください。感電するおそれがあ 
りまず。 


分解-修理-改造は 
しない 




マこュアルに記載されている場合を隘き、好解した 
り、修理/改造を行ったりしないでください。プリ 
ンターが正常に動作しなくなるばかりでなく、感電 
や义炎の原因となるおそれがあります。 


煙や異臭、異音が 
したら電源 OFF 


瓜處 


X 


万一、煙、異臭、異音などが生じた場をは、ただ 
ちに電源スイッチを OFF にして電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。その後、販売店にご連 
絡ください。そのまま使巧すると义災の原因とな 
るおそれがありまず。 


















電源コードのアース線を取り付ける 


®AA 



万一、漏電した場合の感電や义災事故を防ぐためじ、 アース 線を必ず次のいずれ 
かじ取り付けてください。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを6日加上地中に埋めたもの 
• 接地工事 （ D 種）を巧っている接地端す 

アース線の取りがけは、必ず電源プラグを電源コンセントじ差し込む前に行って 
<ださい。また、接地接輪（アース線）をかす場合は、必ず電源プラグを電源コ 
ンセントか6抜いてか6行ってください。 

ご使巧になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースがとれない場所 
が、アースが施されていない場合は、お買い求めの販売店または NEC の相談窓 □ 
にお問い合わせください。 

ただし次のようなところじは絶対にアース線を接続しないでください。 

• ガス管（引乂が爆発のおそれがあります。） 

• 電話専用アース線および避雷軒（落雷時に大量の電流が流れるおそれ 
があります。） 

• 水道管や蛇 □ (配管の遠中がプラスチックになっている場合はアース 
の役目を果たしません。） 



X 




床などじこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、 
固くしぼった布などでふき取ってください。掃除磯 
でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除磯 
の内部で粉じん発义-爆発するおそれがあります。 
















A ミ王局 


壊れた液晶ディスプレイ 
には触5ない 

X 


壊れた液晶ディスプレイじは触らないでください。 
操作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有童な 
液体があります。万一、壊れた液晶ディスプレイか 
ら流れ化た液体が□じ入った場合は、ずぐじうがい 
をして、医師に相談してください。また、皮膚に付 
着したり目じ入ったリした場合は、すぐに流水で1己 
分];: Lb 洗浄して、医師に相談してくた‘さい。 


V ノ 




電源コードに薬品類 yA 
をかけない /マ> 

M] 



電源コード(こ殺虫剤などの薬品類をかけないでく 
ださい。コードの被覆が劣化し、感電や乂炎の原 
因となることがあります。 


V ノ 




雷が鳴りだしたら 
プリンターに触らない 


A® 



义災•感電の原因となります。雷が発生しそうな 
ときは電源プラグをコンセントから损いてくださ 
し、。また雷が鳴りだした6ケーブル類も含めて装 
置には触らないでくださし、。 

落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することが 
ありますが、この対策として交流無停電電源装置 
などを使巧ずることをお勧めします。 

心 ^ 


A®® 



プリンター内に水などの液体、ピンやクリップな 
どの異物を入れないでください。义災や感電、故 
障の原因となります。もし入ってしまったときは 
すぐ電源を OFF にして、電源プラグをコンセントか 

ら抜いて、販売店に連絡してください。 

\_ 


電源コードを抜くとさは 
コードを引っ張らない 


AC- 


X 巧 


電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って巧って 
ください。コード部分を引っ張るとコードが破損し 
义災や感電の原因となるおそれがあります。 



J 


損傷した電源コード 心 
は使わない / 7 \ V/v 



電源コードが破損した場合は、ビニールテープな 
どで補修して使用しないでください。補修した部 
分が過熱し、义焚や感電の原因となるおそれがあ 
ります。損傷したときは、すぐに同じ電源コード 
に取り替えてください。 

V 
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高温注意 A® 



プリンターのカバーを開けて作業する場合は、十分 
じぶめてから行ってください。プリンターの内部に 
は使巧中に高温じなる定着ユニットという部品があ 
り、触ると义傷するおそれがあります。 


r 巻を込み注意 A 





プリンターの動作中は巧祇挿入□、排出□じ手や髪 
の毛を近づけないでください。髪の毛を巻き込まれ 
たり、指をはさまれたりしてけがをするおそれがあ 
ります。 



EP 力ートリツジに入っているトナーを目や 
□に入れないでください。トナーが目や □ 

に入ると健康を廈なうおそれがあります。 

特にお子様の手の届かないところに保管し、 
お子様が触れないようにしてください。 

<_ J 



プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所に 
は置かないでください。そのままじすると内部の温 
度が上がり、プリンターが異常動作したり、义烫を 
引き起こしたりするおそれがあります。 

< _ > 


用紙カセツトを勢いよく 
引さ出さない 


A 



用紙カセットを引き出すときは、ゆっくり引き出し 
てください。用紙カセットを勢いよく引き出すと、 
ひざなど身体にぶつかりけがをずるおそれがありま 
す。 




/ 

プ U ン ターを 運ぶ 
ときは2人じ(上で 



機械の重さ(本体のみ、消耗品を含む)は、次のとおりです。 

必ず、2人 K 上で持ち運んでください。 

Multiwriter 8200 : 20.8 kg 

MultiWriter 8200 N : 21.8 kg 

MultiWriter 8400 N : 21.8 kg 

MultiWriter 8500 N : 23.5 kg 

機械を持ち上げるときは、 1 人は機械正面(操作パネル側)、 

もう1人は機械背面に向かって立ちます。左ち両側の下方に 

あるくぼみに2人で手をかけ、しっかりと持ってください。 

指示した場所(外を持って持ち上げることは、絶対にしない 

でください。 
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不安定な場所に 
置かない 


A® 




プリンターを不安定な場所には置かないでくださ 
い。プリンターが破損ずるおそれがあるばかりで 
はなく、思わめけがや周囲の破損の原因となるこ 
とがあリます。 


専用電源コード 
し U がは使わない 




プリンターに添付されている電源コードじ(かの 
コードを使わないでください。電源コードに定 
格切上の電流が流れると乂災じなるおそれがあ 
U ます。 


1日 OVLU 外のコンセント 
に差し込まない 


A® 




電源プラグを中途半端 AS 
に差し込まない /〇\ 

が 


電源プラグはしっかりと差し込んでください。中 
遠半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触 
不をの発熱じよる火災の原因となるおそれがあり 
ます。また、プラグ部分は時々ないて、乾いた巧 
でほこリサゴミをよくふき取ってください。ほこ 
りがたまったままで、水滴などがせくと発熱し. 
火;災となることがあります。 
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腐食性ガスの存在する /jv 
環境、ほこりや空気ホ /で)\ / \ \ 
に腐食を促進ずる成分、導電 I 年の金属など 
が含まれている環境で使用、保管しない。 


-腐食性ガス（二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒 
素、塩素アンモニア、オゾンなど）のを在する環 
境、腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄 
など）が含まれている環境に設置し使巧しないで 
<ださい。 

•装置内部のプリント板が腐食し、故障および発 
煙、発义の原因となるおそれがあります。 

もし、ご使用の環境で上記の疑いがる場をは、販 
売店または保守サービス会社にご相談ください。 

V 一 


添付の電源コードを他の A 
装置や用途に使ねない/©\/7\ 


;'泰付の電源コードは本装置に接続し、使用するこ 
とを目的として設計され、その安全性が確認され 
ているちのです。決して他の装置や用遠に使用し 
ないでください。火災や感電の原因となるおそれ 
があります。 
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環境について 


本機は電源スイッチを切った状態でも、 0.1 WL 乂下の電力を消費しています。この消費電 
力を回避（または節約）するためには、機械の電源プラグをコンセントから外してくださ 
い0 

回収した EP 力ートリッジは、環境保護-資源有効活用のため、部品の再使用、材料とし 
てのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。 

不要となった EP 力ートリッジは適切な処理力 《 必要です。 EP 力ートリッジの容器は、無 
理に開けたりせず、必ず弊社または販売店にお渡しください。 

本書は、±也球環境への負担軽減を目的として再資源化（リサイクル）に配慮して製本して 
います。製品本体の使用を終了したら、本書は回収業者などによる再資源化にご協力くだ 
さい。 


規制について 


電磁波障害が策自ま規制について 


〇 この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報巧術装置 
です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテしビジョン受信 
機に近接して使用されると、受信障害を弓 I き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■受信障害について 

〇 ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われました 
ら、この商品の電源スイッチを一旦切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレ 
ビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合せて障害を防止してください。 

-本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

-本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

-この商品とラジオやテしビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 

-受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店にご相談く 
ださい。） 

-ラジオやテしビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。 


高調波が策自ま規制について 


本機器は JISC 61000 -3-2 (高調波電流発生限度値）に適合しています。 





法律上のを意事項 


1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰 
されます。 


□紙幣（外国紙幣を含む）、国債証書、±也方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。 

これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯 
罪になります。 

□株券、社債、手形、ル切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車を、定 
期券、回数券、サービス券、宝くじ•勝馬投票券•車券の当たり券などのち価証券。 

2. 次の文書や記名掠印などを複製•加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、 
犯罪として厳しく処罰されます。 

□各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書-図画。 

□ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。 

□推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。 

□役所または公務員の印影、 署名、 記名。 

□ 私人の印影または署名。 

3. 著作権がを在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、映像、 
映画、音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はで 
きません。 

(1) 複觀 紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音 

楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータを八ードディスクや外 
部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力するこ 
と、ネットワークを介してダウンロードすることなど。 

(2) 改変 紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータ 

を切除、書き換え、切り貼りすることなど。 

(3) 送信 電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インターネットを 

含む）を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームぺージ への 掲 
載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーパーに著作物のデータを 
搭載することなど。 

権利者の許諾なく複製•改変•送信したときは、使用の差止、損害賠償の請ホ、刑事罰を受 
けることがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製すること 
ができます。 

□ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生ま範囲での私的な使用を目的とした複製。 
□国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目 
的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等における複裝。 

□公正な慣行に合致し、報道•化評•研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用。 

□ 国または地方公共団体力嘴行する公報資料-調査統計資料-報告書の新聞-雑誌-その他刊 
行物への転載。 

ただし、複裝禁止の表示がある著作物は除かれます。 

□ 学校教科書への掲載。 

ただし、権利者への補償金が必要です。 

□ 学校その他教育機関における複製。 

ただし、種類-用途-部数-態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。 
□ 試験問題としての複製。 

ただし、権利者への補償金が必要です。 
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•1 :通気口をふさがないでください。内部に熱がこもり、機械が故障す 
る可能性があります。 

•2 :説明に使用しているイラストは 、 MultiWriter 850 ON を例にしてし、 
ます。オプションの増設ホッパ4を取り付けることができるのは、 
MultiWriter 8500 N / 840 ON です。 


♦プリンターち側面と背面 


♦プリンター前面と左側面 


る部のなまス 


□ 

□み 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 



C_J □□□□ L □□ _—- L 



か错 Q 好 W 沖 
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*1 : Multi Writer 8500 N / 8200の場合は、 
両面印刷ユニットはオプションです。 


♦操作パネル 

LCD ディスプレイ 

プリ ンターの 状態、 メツセー ジなどが表示されます。 


〈節電瞄除〉 は、ボタンとランプの機能を持っ 
ています。 

節電モード（スリープモード）になると、操作 
パネルは、このランプだけが点灯します。 


操イ乍バネルについての詳細今ま用マニュアル 「2 プリンターの基本操作 J 
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電源切り時のお願い 


通常の操作時に電源を切るときは、操作パネルのメッセージやランプの状態で、プリンター 
が処理中でない こと を確認してください。 



次のよラなときには、電源を切らないでください！ 



口□□□□□□る I . 


DDDDDDD^ 



[オマチクダサイ]*1や[インサツチュウ]と表 

示されているときは、プリンターで何か処理を 
しています。 

*1 プリンターの電源を入れたあと、ヒート□-ラーが一 
定の温度になり、印刷が可能になるまでの状態です。 




〈印刷可〉ランプが点滅中は、プリンターがデー 
夕を受信しています。 


〈節電席除〉ランプが点滅中は、内蔵増設八ード 
ディスク（オプション）にアクセスしています。 
電源を切ると、ディスク内のデータが破損する 
おそれがあります。 


22 































参漏電ブレーカーについて 

本機の背面左側には、漏電ブレーカーがついています。 

機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などの事故を防ぐた 
めのものです。 

漏電ブレーカーが動作したときは、機器の絶縁状態を点検したあと、 RESET ボタンを押し 
てください。 

機器の絶縁状態が改善されないと、またすぐに漏電ブレーカーが動作します。このよラな場 
合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 



また、1力、月に一度は機械の電源スイッチを切り、漏電ブレーカーカ 《 正常に働く力觸認して 
くださし、。正常に動作しない場合に アース カ 《 接続されていないと、感電のおそれがあります。 
漏電ブレーカーの確認手順は L 乂下のとおりです。 

異常などがある場合は、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

0機械の電源スイッチを切ります。 

0機械の本体背面左側にある漏電ブレーカーの TEST (切）ボタンを、先の細い棒などで押し 
ます。 

0漏電ブレーカーの RESET (入）ボタンが上がったことを確認します。 

0確認後、漏電ブレーカーの RESET (入）ボタンを押します。（テストが鮮除されます。） 



刷諭さ0湿9お飄一一 
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^ カバーや用紙カセット開閉時のお願い1 


カバーを開け閉めしたり、引き出した用紙カセットを元に戻したりするときは、プリンター 
本体との間に指を挟まないようにを意してください。 



























































































プリンターの 

設置が 

終わったら 


•お客様登録のご案内 

お客様登録をしていただきますと、まむ-充実したサービス&サポートカ 《 受けられます。 
まず、お客様登録をお勧めします。 

詳しくは、添付の 「 NEC サービス網一覧表」をごらんください。 



















































































































































ケーブルを接続ずる 


インターフェイスケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。 
インターフェイスケーブルは、お使いの環境に合わせて用意してください。 


コンピユーター 

と直接接続する 

ネットワークを経由する 

パラレルケーブル 

USB ケーブル 

ネットワークケーブル 







型番： 

PC - PRCA -01、 PC - CA 202、 
PC - CA 204 

型香： 

PR - UCX -02 

型香： 

PK - CA 117、 PK - CA 118 

弊社オプション品のバラしル 
ケーブルを用意してくださし、。弊 
社オプション品が外のケーブル 
を使用すると、電波障害を起こす 
ことがあります。 

弊社オプション品のケーブルを 
用意してください。 

10 BASE - T /100 BASE-TX に夕寸 
応したストレートケーブルを用 
意してください。 


インターフェイスケーブルを接続するときは、必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となる 
おそれがあります。 


パラレル接続の場合 


USB 接続の場合 


ネットワーク接続の場合 



他方は、 コン ピュー ターへ 


他方は、コンピューターへ 他方は 、 Hub (八ブ）などのネッ 

トワーク機器へ 
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ネットワークを設定ずる 


ここでは、 TCP / IP プロトコルを使用するための環境を設定する方法を説明します。 

その他の環境でのネットワーク設定みプリンターソフトウエア CD - ROM 内のマニュアル （ HTML 文書） 

プリンターの環境を確認ずる 


TCP / IP プロトコルを使用するためには、 IP アドレスの設定が必要です。 

工場出荷時の本機は、 [ IP アドレスシュトクホウホウ] が [ DHCP / Autonet ] に設定さ 

れています。そのため、 DHCP サーパーがあるネットワーク環境では、本機をネットワー 
クに接続するだけで、 自動的に IP アドしスが設定されます。 

[プリンター設定リスト]を印刷して、 [ IPv 4] または [ IPv 6] * に IP アドレスが設定され 
ているかどう力、を確認します。 

リストの印刷方法今60ぺージ 

IP アドしスに IPv 6 を使用するには （Windows Vis ねの場合）今ま用マニュアル 


ネットワーク 

ファームウェアバージョン 

94. 06 

MAC アドレス 

日8:00:37:78 : a 0: 49 

Ethernet 設定 

自動 （100 M (全二重)） 

TCP/IP 


TP 動作モード 

デュアルスタック 

IPv 4 


TP ァドレス取得ち法 

DHCP/Autonet 

IP アドレス 

1192. 168.1. 1001- 

サブネットマスク 

255. 255. 255. 0 

ゲートウェイアドレス 

192. 168.1. 254 

ステータス 

正常 

IPv 6 


TP アドレスの手動設ち 

しない 


IP アドレスが 
設定されていれば OK。 


例） IPv4 アドしス環境の場合 


* IPv6 を使用するには、マルチプロトコル LAN 力ード（オプション）力《必要です。また、マルチプロトコル 
LAN 力ードのファームウエアが IPv6 に対応している必要があります。ファームウエアバージョンカ巧い場合 
は、弊社ホームぺージから最新のマルチプロトコル LAN 力ードのファームウエアをダウンロードして IPv6 対 
応にする必要があります。 


IP アドレスを設定ずる 


[プリンター設定リスト]の IP アドレスが「0.0.0.0」だった場合は、操作パネルから、 [IP 
アドレスシュトクホウホウ] を [パネル] に変更し、 IP アドレスを設定します。 IP アドレ 
スは、ネットワーク管理者に確認してください。 



操作パネルの基本的な使い方は、次のとおりです。 

♦操作バネルが真っ暗な場合は、節電モード（スリープモード）中です。その場合は、最初に〈節電解 
除〉ボタンを押して、節電モードを解除してから、ほかのボタンを押します。 

• 〈▲>〈▼〉ボタンで表示メニューを切り替えます。 

オプション品の装着やプリンターの設定状態によって、押す回数が異なります。 

目的の項目が表示されるまで押してください。 

• <►> ボタンで選択、間違ったら、〈◄〉ボタンで選択前に戻ります。 

• 〈メニュ ー〉ボタンで、いつでも手順1に戻ります。 
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o 操作パネルの〈乂 ニュ ー 〉ボタンを押して、メニュー 0 

画面を表示します。 


メニユ - 

プリントゲンコ‘ノわテイ 


0[キカイカンリシヤメニュ ー ] が表示されるまで、〈▼〉 〇 

ボタンを押します。 


メニュ- 

キカイカンリシャメ ニ ュ- 


0(^>ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポートセツテイ] が表示されます。 


〇 


キカイカンリシャメニユ - 
ネットヮ-ク/が-トセッテイ 


〇<^>ボタンで選択します。 
[パラレル] が表示されます。 


〇 


ネットワ-ク/が-トセッテイ 
ノ r ラレル 


〇 [ TCP / IP ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。 


0 


ネットワ-ク/が-トセッテイ 
TCP/IP 


0<^>ボタンで選択します。 

[ IP ドウサモード] が表示されます。 


〇 


TCP/IP 


IPK ' 州モ-卜‘ 


Q [ IPv 4] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。 


〇 


TCP/IP 

IPv 4 


〇<^>ボタンで選択します。 

[IP アドレスシユトクホウホウ] が表示されます。 


〇 


IPv 4 

IP アト'' レスシ2トクホウホウ 


0<^>ボタンで選択します。 
現在の設定値が表示されます。 


〇 


IP アト'' レスシユトクホウホウ 
DHCP/Autonet 本 


0[パネル] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。 


⑩ 


IP アト'' レスシ2トクホウホウ 
ネル 


0〈ストップ/排出〉 ボタンで決定します。 

[デンゲンノキリ/イリデセッテイガユウコウニナリ 

マス] と 3 秒間表示されたあと、設定画面に戻ります。 
プリンターの電源は、ゲートウェイアドレスを設定し 
たあとで入れ直します。このまま先に進んでください。 


0 


IP アト'' レスシ1トクホウホウ 
A ネル本 


0<^>ボタンで 、 [IP アドレスシュトクホウホウ] に © 

戻ります。 


IPv 4 

IP アト'' レスシ1トクホウホウ 


0< T > ボタンで 、 [IP アドレス] を表示します。 


の 


IPv 4 


IP アト‘レス 
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¢>〈►0ボタンで選択します。 

現在の IP アドレスが表示されます。 


の 


IP アト'' レス 

000. 000. 000. 000水 


©〈▲〉〈▼〉ボタンで最初のフイールドに値を入力した 
ら、〈►〉ボタンで次のフイールドに移動します。 
〈▲〉〈▼〉ボタンは、押し続けると値が10ずつ変わ 
ります。 


巧 


IP アト•レス 

192. 000. 000. 000 


©他のフィールドも同様に入力し、最後の4つめのフィー 
ル ドを入力したら、 〈ストップ/排出〉 ボタンで決定し 
ます。 


0 


IP アト'■レス 

192. 168. 001.100ホ 


©続けて、サブネットマスクとゲートウェイアドしスを 
設定する場合は、〈◄〉ボタンを押して、手順0に進 
みます。 

これで、操作を終了する場合は、手順©に進みます。 
サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定がお、 
要かどうかは、ネットワーク管理者に確認してくださ 
い。 


♦サブネットマスク/ゲートウェイアドレスの設定 

0[サブネツ h マスク] が表示されるまで、〈▼〉ボタン 
を押します。 


⑩ 


IPv 4 

サブネットマスク 


©<►> ボタンで選択します。 

現在のサブネットマスクが表示されます。 
サブネットマスクの初期値は「2己5.255.0.0」です。 


巧) 


サプネット7スク 
255. 255. 000. 000ホ 


⑩ IP アドレスと同様に、サブネットマスクを入力し、 
〈ストップ/排出〉 ボタンで決定します。 


⑩ 


サフ'' ネット7スク 
255. 255. 255. 000ホ 


©<◄> ボタンで、 [サブネットマスク] に戻ります。 


0 


IPv 4 

サフ'' ネットマスク 


©<▼> ボタンで、 [ゲートウエイアドレス] を表示しま 


す。 




IPv 4 

ゲートウ王イアト*レス 


©<►> ボタンで選択します。 

現在のゲートウエイアドレスが表示されます。 




ゲ-トウエイアト'' レス 
000 . 000 . 000 . 000 * 


© IP アドレスと同様にゲートウェイアドしスを入力し、 
〈ストップ/排出〉 ボタンで決定します。 


巧 


ゲ-トウエイアト'' レス 

192. 168. 001. 254ホ 


©これで、すべての設定が終了です。 

プリンターの電源を切り、入れ直します。 


7こ乂々—9挪剛9歲ヴ d 巧 S 如 'y 了- 7— 々が IS 袖叫か 
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プリンタードライ八一をインストールずる 


コンピューターから印刷するために、プリンターソフトウェア CD-ROM からプリンタード 
ライパーをインス!ルします。プリンタードライバーのインス!ル方法は、コンピュー 
夕一と 本機の接続方法によって異なります。 

CD-ROM 内のマニュアル （HTML 文書）で手順を確認してから、実行してください。 



NEC 


レーザプリンタ Mult iWriter 

ブリンタソフトウェアインストールプログラム 


はじめにわ読みください 


•マニュアルを表示ずるには 
[オンラインマニュアル] クリック 


Iブ U ンタ y フトクエア CD—ROM タニユー 


オンラインマこユアル 


TTii *•=• イ Wjii— イ vn-iii 、， 占、 J- 


NEC 


レーザブリンタ Mult iWriter 

ブリンタソフトウェアインス•/レブロブラム 


觀 -I 


. I かけ 

聞みいた . j 


ROM をこ节用 ® 前リポウンを則ツルてください。 


め）け 96-2006 Fuji Xerox Ca. Ltd. 


CD-ROM をこ利历のおに 


•ドライバーをインス! -- ルずるには’ 
[インス!ル] クリック 


A 


NEC 


レーザ プリンタ Mult iWriter 

ブリンタソフトウエアインスト ーJ レブログラム 


ブリンタソフトウェアのインストール 
インストールブロヴラムからブリンタドライバや 
Simple Mo nito 诗たは Print Agent をインストールしまず。 


じ TI 化 v.rr たが _ i ]:Ki か] ■ 

MultiW itetS40nN NPDL 


オンラインマこユアル 


I Mu け伽け er 8200 NPDL 
I Mu け伽け ef2860N 
Mull I'M-iter2360/2360N 
Mul1i>M-iter2130 
Mu け伽け er36 甜 N 
Mul1i>M-iter2150 



オンラインマニュアル 

ブリンさやソフトウェア、ネプトワーウの設定、 
巧巧ち巧を記巧していまず。 




'8200 マニュアル 「P 巧厂 




オンラインマニ:Iアル； 


織窃邸徽..就網がお於; 


オンラインマニュアルをミむ 


2007年9月現在 

画面は、予告なく変更される場合があります。 


*1 :プリンタードライバーが外のソフトウェアをインストールするには、[ユーテイリテイー]をクリックします。 


アンインス!ルしたいときには 


プリンターソフトウェア CD-ROM では、プリンタードライバーアンインス!ルツールを 
提供しています。詳しくは、 CD-ROM 内のマニュアル （HTML 文書）を参照してくださし、。 
また、プリンターソフトウェア CD-ROM からインス!ルした、その他のソフトウェアを 
アンインスIルする場合は、各ソフトウェアの ReadMe ファイルを参照してください。 
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印刷のしかた 



















































































































































自動両面機能と 

まとめて1枚 （ N アップ）ジ 


両面印刷機能と、複数の 
原稿を1枚に縮ルして 
印刷する「まとめて 
枚」を併用すれば、 
ページ分巧アップの場 
合）の原稿が1枚の用 
紙の表裏で収まります。 


り おもて_ 

^ ^ A = 

1 ■ Report = 

4 X _ i 

.巧'^^ 1 


ラら 



はがき、封筒 


はがきや封筒にも印刷でき 
ます。 

使用できる用紙今42ぺージ 
はがきや封筒への印刷方法 
今36ページ 


巧っていると使いたくなる機能の一部を、紹介します。これらの機能は、プリンターのプロ 
パテイダイアログボックス *1 で設定できます。 


OHP 合紙 

OHP フイルムを印刷する 
ときに、フイルムとフイ 
ルムの間に自動的に用紙 
を拝入します。フイルム 
の内容が確認しやすくな 
ります。 

みプリンタードライバーの 
ヘルプ 


OHP 

「た 


お神 

少_ 


製本 。* 3 


印刷された用紙を重ね合 
わせて中央で半分に折れ 
ば、手軽に小冊子が作成 
できます。 

■♦プリンタードライバーの 
ヘルプ 



ポスター* 3 

原稿を何枚かの用紙に分割 
して印刷します。 

印刷された用紙を貼り合わ 
せれば、ポスターになりま 
す。 

■♦プリンタードライバーの 

ヘルプ 


广 

し jj 


k , 1 一一 

戸 J 

，■ k 王 -. 



画質調整 

写真や文字原稿、図、表、 
グラフなど、印刷する原稿 
の内容に合わせて画質を 
調整できます。 

■♦プリンタードライバーの 
ヘルプ 



•1 :プロパティダイアログボックスでは、プリンターが持つさまざまな機能を利用するための設定項目がタブ別に用 
意されています。アプリケーションから印刷時に表示したり、 [プリンタと FAX ] (OS によっては [プリンタ]) 
ウインドウにある、本プリンターアイコンから表示したりすることができます。 

*2 : MultiWriter 8500 N/8200 で両面印刷をする場合は、両面印刷ユニット（オプション）が必要です。 

*3 : NPDL ドライバーの場合は、製本、ポスター機能はありません。 


どんな印刷ができるの 



^ if/u 巧 EPS 线 dw か Q? 


3碧夕巧 
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表紙付け機能 

表紙だけ、色紙や 
厚紙を使って印刷 
できます。 
■♦プリンタードライ 
パ'-のヘルプ 



セキュリティープリン h 

あらかじめプリンターに 
データを送っておいて、 
操作パネルから印刷を指 
示します。目の前で印刷 
するので、機密情報も安 
むです。 

■♦プリンタードライバーの 
ヘルプとま用マニュアル 




サンプルプリント 


まず、1部だけサンプルを 
印刷して、結果を確認しま 
す。ミスプリントによる紙 
の無駄を防ぎます。 

みプリンタードライバーの 
ヘルプとま用マニュアル 



Report 


主 


20部 


スタンプ 

「社外秘」などの特定の文字 
を重ねて印刷できます。 
■♦プリンタードライバーの 
ヘルプ 



ぉ気に入り 

よく使う印刷設定をプリンタードライバーのプロ 
パティで [お気に入り] に登録して印刷できま 
す。 


i が I ヴ巧 ! 1か -/ ブか - ム,'細姑 


I 巧宙ブ J ント ー ];I 巧巧 


擁: 


a 


まとめて1巧 (2 アツブ） 
— 9 田!豆を巧とじ 


,*1マルが 
ューヴーる 
奇函ち_ 


巧巧が I 〔お*の -.I 


□を车？巧ミするの： 


® たて尉 5(2) 

OJ : こ巧巧が 
□巧協日の西 

» sm(c>- [T■— 21 




吊し 


il 14 b > 


白紙節約 


白紙のページは印刷しな 
し、、 と決めておけます。 
■♦プリンタードライバーの 
ヘルプ 



3哥」91>夕巧 




33 










































































新規(が... 

問くり I. 

上まきな巧を) 
をが 


漏集を）まちが巧入$まな (0 ヘルプ祖> 
Ctrl+N 
Ctrl+0 


Ctrl+S 




を 


日本語 V 

B / U 



印刷プレピュ-り 
ページ設定 (m— 


〇アプリケーションの[ファ 
イル] メニューから 脚刷] 
を選択します。 


をお ■[_ 


プリンタの涅巧 


NEC MultiVWiter8500N NPDL 


げ般 鮮话完了 

巧所： 

コ沁卜 

パーツ醉固 
がベて (U 
剛只ド印 

〇ページ指定(な)： [1-65535 



□ファイルへ化力の 


ミ贼◎: 


] | 1 

I [ 註を田設定(巧 J I 

I プリシタのが巧の…] 


[匀 


VUJ) 


き巧位で•即即(か 


な绿潑雜拙: ペペ 巧 旧のみ机力し 


证西证 


I げ則の II キャンむレ ][ 通用 (か 1 


〇 [印刷] ダイアログボックス 
で本プリンターを選択しま 
す。 

0[詳細設定] をクリックし、 
プロパティダイアログボッ 
クスを表示します。 


き本揃氏が地ジラフが似.スめプ/フォ-ム.詳坤1旋' 
ブリント;お目の： お気こ入りげ 



I 因语宰 


巧橘サイズの： 


巧あが： 

向しない 


NEC 



v] I imw- I [ 活まの .' .I 


[ A 4 

ィ 

出力用がサイズち)； 


阳搞サイズ铜じ 

-1 

厂1巧主ホ化ち才ろ M ’ 



j 原柏の向き 

] 啡 ® たて巧括り） 

4 〇よこ原括が 

三! 颗ミ哩 


まとめてりがが： 

，趣11 N ァ、けしなぃ 


^ N ァッブしなぃ 1 



〇 [原稿サイズ] や [出力用紙 
サイズ]、 およびその他の使 
用したい印刷機能を設定し 
ます。 

例： 2アップ 


• のりなしの封筒を印刷する場 
合、フラップ部分も巧紙サイズ' 
に含まれます。あらかじめユー 
ザー定義用紙として巧紙サイ 
ズを登録し、指定してくださ 
い。 

0[OK] をクリックします。 


〇[印刷] ダイアログボックス 
に戻るので、[ぺージ範囲] 
を確認し、 [印刷] をクリッ 
クします。 

これで、 印刷 データが プリ 
ンターに 送信されます。 


印刷の基本操作と中止のしかた 




3碧 Ql ^ 夕巧 
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巧刷を中止ずるには 


画面ち下のタスクバー上のプリンターアイコン3をダブルクリックします。 

表示されたウィンドウから、中止したいドキュメント名をクリックし、削除 （〈 Delete 〉 
キーを押す）します。 



削除ずるドキュメント名がウインドウに表示されない場合は 

プリンターの操作パネルで、〈キャンセル〉ボタンを2串 J 似上押します。 



設定項目の機能について知りたいときは 

—プリンタードライパ'—ヘルプー 



[ヘルプ]をクリックすると、 

項目の説明などを見ることができます。 


長 . 二。討,^ 


_ 


1目がな1 

1 1,1ドを1 1 げ邮り 1がシヨン挣1 1 


||^げのはい巧が1 1 1 


NEC MultiWr 
一のへ ルブ 

Her85MN/8"0N/ 8200 N/82 叫/5剛 N NPDL ブリンタ-卜■ラィバ へ 



卜どブクの按ま： NEC NPDL ブリンター朽イバーの W け 

因因 

■ヘルプ本巧 

§ホ1キーワード1テキスま！ 


ヘル ブ本はをき 
ヘル ブ本巧に I ; 


本を州クウし、がこ脚く]を如クウしてください。が:は、[辛-ワ-ド]ね巧り①タブをかックして 



[[ 開くり ）II E 顺(り.'' J キ似たル 
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封筒やはがまに印刷ずるには 


封筒やはがきは、手差しトレイまたはホッパ！〜4にセットします。手差し卜しイの場合 
は、印刷面を下にして、ホッパ！〜4の場合は、印刷面を上にしてください。 

封筒やはがきをホッパの用紙カセツトにセットした場合、用紙サイズ設定ダイヤルは、「*」 
に合わせます。 


封筒の場合 封筒には、フラップが付いているので、あて名面にだけ、印刷できます。 



■手差しトレイの場合 


フラップ部分が 
のり付きの封筒 


例）洋形4号 例）長形3号 



あて名面を下にし、 
フラップを閉じて、 
右側にしてセット 


あて名面を下にし、 
フラップを閉じて、 
奥側にしてセット 


フラップ部分が 例）長形3号 例） C 己 

のりなしの封筒 



奥側にしてセット 左側にしてセット 
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• 長形 3 号の封筒の場合は、次の設定で印刷することをお勧めします。 


設定 

対応方法 

給紙□に対する置き方 

給紙口に対して、封筒の短辺をセットします。 

のりなし 

給紙口の入れ方 

フラップ側 

フラップ 

たたまない（開く） 

プリンタードライバーの用紙サイズの設定 

ューザー定義サイズ 

なお、フラップ部分も、用紙長に含まれます。 

プリンタードライバーの原稿の180度回転 

しない 

プリンタードライバーの巧字位置調整 

必要 

フラップ部分も、用紙長に含まれるため、その部 
分を考慮して位置を調整します。 

のり付き 

給紙口の入れ方 

フラップ側 

フラップ 

たたむ 

プリンタードライバーの用紙サイズの設定 

長形3号 

プリンタードライバーの原稿の180度回転 

しない 

プリンタードライバーの巧き位置調整 

不要 


トレイ1〜4の場合 


フラップ部分が 
のり付きの封筒 


例）洋形4号 


例）長形3号 


フラップ部分が 
のりなしの封筒 



右側にしてセット 
例）長形3号 


手前側にしてセツ 
例）な 



あて名面を上にし、 
フラップを開いて、 
手前側にしてセツト 


あて名面を上にし、 
フラップを開いて、 
左側にしてセット 


3哥」91>夕巧 


埋额々巧马 W 巧 EPS 叫か巧な 
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はがきの場合 

■手差しトレイの場合 

□□□□□□□□み 


□□□□□□□□□み 




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 

■ホツ1〜4の用紙カセツトの場合 

□□□□□□□□み 


□□□□□□□□□み 




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□み 




往復はがきは、折り返しや折り目がついているものを使巧しないでください。折れた状態でセツトする 
と、紙づまりの原因となるだけでなく、プリンターが故障するおそれがあります。 




埋颈々巧分ぶ巧 ss - r か巧な 
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巧刷時は、プリンターのプロパティダイアログボックスで、次の設定をします。 


[給紙/排出]タブ 


巧 a 訪ミ 回図 


ま本了給が/排化1ヴラフィクウス IL スタンプ/フオ-ム11?娜旋, 


回ソートする[巧にと]を) 


滤 




a 



み灯扣ぶ 



手差し設定 


回因 


一'.-〜 


感 


手差し用巧種锦の: 


rii 


1 吾巧化 V 

苦巧巧 

居が 1(1 日6〜 163g/rTf) 


厚脱(化4〜 216g/rr 巧 ^ 

OHP フイルム 
ユーザーち 黃巧巧1 
ユーザーち 養用紙2 
ユーザーち 黃巧巧3 

V 



♦用紙種類は正しく設定して 
ください。 

封筒：[厚紙 2] 

はがき：嗎紙 2] 


[ 0K ] Iキャンたル J 西華に戻す(が]Iヘルプ(がI 


[基本]タブ 


h 巧刷訪ま 

回図 1 


ま本な沾/巧曲 广ヴラフィックス I スタンプ/フォ-ム j 詳細設ミ' 
ブリント桂巧の： お昂こ入リ(ぶ： 

巧巧ブリント v ] : ' S 可：： ：囚情単 


B 


原搞サイズ松 

-mm 

1幻茵長お 3 ち 

: Sam 

化力用あサイズ固： 

T +. 

1訂商長お 3 ち 

_ ±& 


偏?が...〕 I 想集の''. 
お摘の向き 
® たて風が。 

■ Q もをん) ■ ■ 





□ 倍串対旨定する他 ：'% 呂概粒:|1 ? 

巧田か t ミ3を。〇〇» 

両面職 まとめて1巧(曲 


冒しなぃ V 

1% N アッブしない V 


e 


NEC 



が剧巧至烘調普お)… 


I 設定一技を)...1〔ブリン》巧搞取巧牠> I I 话組こ房す必 ] 


I [ キサン t ル I [ A ルプ I 



♦ のりなしの封筒を印刷する場 
合、フラップ部分も用紙サイズ 
に含まれます。あらかじめユー 
ザー定義用紙として用紙サイズ 
を登録し、@で指定してくださ 
い。 



♦ 封筒に巧刷する場合は、 
セットした封筒の種類に 
よって、©の操作が必要で 


す。 
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^ 定形でない用紙に酣閒ずるには 1 


出力用紙サイズメニューにない定形外の用紙は、ユーザー定義用紙としてプリンタードライ 
バーに登録すれば、メニューに追加できます。 

なお、定形外用紙をホッパ1〜4にセットした場合は、用紙サイズ設定ダイヤルを「*」 
に設定し、操作ノくネルでホッノくの用紙サイズを設定してください。 

プリンター側の設定み50ページ 

〇[スタート]一[プリンタと 
FAX ] を選択します。 


0本 プリン ターの アイコンを 
選択して、 [ファイル] メ 
ニュ> [サーパーの プロ 
パテイ] を選択します。 



0[用紙] タブをクリックしま 
す。 

〇 [新しい用紙を作成ずる] に 

チェックを付けます。 

@任意の用紙名を入力しま 
す。 

©用紙サイズを入力します。 



• プリ ンターに セツ ト でき 
る用紙の大きさ（幅75〜 
297 mm 、 高さ148〜 
431.8 mm ) を設定してく 
ださい。 


0 [用紙の保を]をクリックし 
ます。 


〇 [用紙]ボックスに指定した 
用紙名が追加されたことを 
確認して、[閉じる]をク 
リックします。 


これでユーザー 定義の用紙 
サイズが登録できました。 
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用'紙と消耗品 



















































































































































使用できる用紙について知りたい 


本プリンターで使用できる用紙の規格は、手差しトレイ、ホッパ1、ホッパ2〜4 (オプ 
シ ヨン） ともに60 〜 21 6 g / m 2 ( g / m 2： メー トル坪量*リ、両面印晒 J の場合は60〜 
1 90 g / m 2 です。 

が下に、弊社が推奨、または使用できることを確認している用紙の一部を紹介します。 
これが外の用紙については、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にお問い合わせくだ 
さい。 


商品名 

メートル坪量*] 

用紙種類の設定 

用紙の特長と使用上のを意 

P 紙 

64 g / m 2 

普通紙 

社内配ホ資料や一般のオフィス用の中厚口用紙 

C 2 (シ ー• ツ ー) 紙 

70 g / m 2 

普通紙 

-般のオフィス用で、うら写りの少ない巧紙 

C 2 r (シ ー. ツ ー. アー 
ル） 紙 

70 g / m 2 

普通紙 

古紙パルプ70%配合の再を紙 

EPR 

67 g / m 2 

普通紙 

古紙パルプ70%が上配合の再生紙 

Green 100紙 

67 g / m 2 

普通紙 

古紙パルプ1日0%で必要最小限の白色度の再生 
紙 

P 紙厚口 

78 g / m 2 

普通紙 

社内配布資料や一般のオフィス用で、うら写りが 
少なく両面印刷に適した厚口用紙 

P 紙厚口 

78 g / m 2 

普通紙 

OHP フイルム（クリア） 
商品コード： GAAA 5224 

- 

OHP フイルム 

枠なしの OHP フィルム 

ラベル用紙 
( A 4 2日面カット） 

国 

厚紙1 

全面シールで、カットされていないラベル紙 

はがき 

(100 x 148 mm ) 

190 g / m 2 

厚紙2 

都便はがき、往復はがき 

往復はがき 
(200 x 148 mm ) 

封筒 

E 已06 

八ート社製初芝 
山形 YS -14 


厚紙2 

あ版の封筒 

使用できる サイズみ 36ぺージ 


*1 :メートル坪量とは、1 m 2 の用紙1枚の質量をぃぃます。 


♦カラー用 OHP は使用できる？ 

オイルを使わないプリンターなので、オイルコーティングしてあるカラー用 OHP を使用す 
ると紙づまりの原因になります。白黒用 OHP をご利用ください。 

使用できる OHP フィルムは、「白黒用枠なし OHP ( GAAA 5224) 1がお勧めです。 


巧第お撕が 


巧な dw かな惑巧 U こ d 进〇かこ 
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♦厚紙は巧応している？ 

手差しトレイ、ホッパ1、オプションのホッパ2〜4で、106〜 216 g / m 2 までの厚紙が 
使用できます。 

厚紙を使う場合は、プリンタードライバーでの設定のほかに、プリンター側で用紙種類を厚 
紙に設定する必要があります。 

工場出荷時の状態では、ホッパおよび手差しトレイに用紙をセットしたときに、操作パネル 
に用紙種類を設定するメッセージが表示されます。 

セットした用紙に合わせて正しく設定してください。 

プリンター側の設定み46ぺージ 


♦使用できない用紙 

適切でない用紙は、紙づまりや故障の原因になります。使用しないでください。 



100 «ス 


S) 


♦カラー用 OHP フイルム 



♦ほかのプリンターで 参インクジェット専用紙 

印刷した巧紙 



参テープ付きの封筒 
参凹凸や止め金がある 
封筒 




•多色刷りのはがき I -1 

♦インク ジェット 用 •全体が シールに おおわ 

郵便はがき れていないラベル紙 

♦カールしたはがき 




•折り目、しわ、 
力ール紙 


•コート紙 
•上質紙 

•厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 
参湿っている用紙、始れている用紙 
参静電気で密着している巧紙 
•貼り合せた用紙、のりが付いた用紙 
•紙の表面が特殊コーティングされた巧紙 
参表面加工されたカラー巧紙 
♦うら写り防止用の白粉（ミクロパウダー）が 
塗布された用紙 

•ミシン目のある用紙 

♦熱で変質ずるインクを使った用紙 

•感熱紙 


•カーボン紙 

•ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが 
付いた用紙 

•ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらか 
でない用紙 

•酸性紙（文字ボケが出る場合） 

参タックフイルム 
•水転写紙 


•巧地転写紙 
♦巧あき用紙 
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♦両面印刷ができる用紙のサイズや種類は？ 

本プリンターは、両面印刷ユニットを取り付けると、自動両面印刷をすることができます。 
自動両面印刷力 《 できる用紙のサイズと種獄ホ、次のとおりです。なお、紙質や用紙の繊維方 
向などによっては、正常に印刷されない場合があります。前項で紹介している推奨紙の使用 
をお勧めします。 


サイズ 

用紙種類 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 口、 A 4 口、 B 已口、 A 5 口、 

11 x 17" 口、 8.5 x 14" 口、 8.5 x 13" 口、 8.5 x 1 T ' D 、 
5.5 x 8.5" G 、7.25 x 1 〇ぷこん往復はがき、はがき 
ユーザー定義(幅100〜 297 mm 、 長さ148〜431.8 mm ) 

普通紙 （60 〜 80 g / m 2)、 

厚紙！ （106 〜 163 g / m 2)、 

厚紙2 (164〜 190 g / m 2) 


Multiwriter 8500 N / 8200の場合は、両面印刷 ユニツ トはオプションです。 


♦裏紙は使用できる？ 

使用できません。故障や紙づまりの原因になるので、裏紙は使用しないでください。 

♦定お外サイズの用紙に印刷できる？ 

本プリンターでは、手差しトレイ、ホッパ1、およびオプションのホッパ2〜4に定形外 
用紙をセットできます。頻熱〔印刷する帳票など力 《 定形外サイズの場合には、ホッパ1〜4 
にセットしておくと、いつでも、一度に大量の印刷ができます。手差しトレイと各ホッパに 
セットできるサイズは、次のとおりです。 


長さ： 

148〜431 '8 mm 


幅： 75〜 297 mm 

定开ミ外サイズの用紙をセットした場合は、印刷する前に Windows (サーパーのプロパティ） 
で登録する必要があります。また、定形外サイズの用紙を手差しトレイまたはホッパにセッ 
卜した場合は、プリンター側でも用紙サイズを設定します。 

サーバ ーのプロバティでの設定み40ぺージ 
プリンター側の設定み己0ぺージ 


巧第お撕が 


巧な dw か巧諾巧 U こ d 进〇かこ 
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[ 用紙のセツトのしかた 


手差しトレイ 

パ 


O 手差しトレイカバーを開けます。長い用紙を 
セットする場合は、延長トレイを引き出しま 
す。 

♦手差しトレイには、用紙 L 乂外のものは置かないでくだ 
さい。 

♦延長トレイは、さらに広げることもできます。 


0印刷する面を下にして、用紙をセットします。 


©用紙ガイドを動かして、用紙の端に合わせま 
す。 


♦用紙ガイドは、軽く当ててください。強すぎたり、ゆ 
るいと紙づまりの原因になります。 

♦ セットした用紙が用紙上限線を超えていないことを 
確認してくたさい。 


♦セツトできる用紙のサイズと種類 





サイズ 

種類 

最大収容枚数 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 口、 

A 4 D 、 BSD、A 已 D 、 

11 x 17 "D 、 8 . 5 x 14 " D 、 

8 . 5 x 13 "D. 8 . 5 x 1 T'D 、 

5.5 x 8 ぶ" 口、 7.25 x 1 0'已| 口、 

はがき D 、 往復はがき D 、 

封筒(洋形4号 D 、 長形3号 D 、 C 0 M -1 0 D 、 
モナークロ、 DLD 、 C 5 D )、 

長尺紙に 97 x 900 mm )、 

ユーザー定義川是75〜 297 mm 、 

長さ148〜431.8 mm ) 

普通紙 （60 〜 80 g/m 2 )、 
厚紙！ （106 〜 163 g/m 2 )、 
厚紙 2 ( 164 〜 216 g/m 2 )、 
OHP フイルム 

坪量 64 g/m 2 の普通紙 

約 150 枚 
郵便はがき 約日 0 枚 

封筒（洋形 4 号）約 10 枚 
ラベル紙 約 7 己枚 

OHP フィルム 約 7 已枚 

または、 ] 7.5 mm が下 


巧霜がお期が 


巧惑 Q 々 -y 了 QL ^ さ巧 
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ホツパ 1 〜4 


本機では、 B 4、 A 3、11 XI 7" など、用紙の縦が A 4 (297 mm ) よりも長い用紙をホッパ 
にセットする場合は、用紙カセットを引き伸ばします。この場合、本体の奥行きよりも用紙 
カセットの長さが長くなるため、用紙カセットカ 《 背面から突き出た状態になります。 

また、 A 5、 B 5、 A 4、8.5 x 1 1"サイズの用紙をよこ置きでセットする場合は、用紙カセッ 
トカ 《 伸びているとセットできません。その場合は、用紙カセットの長さを元に戻します。 
用紙カセットを引き伸ばす（縮ルする）手順は、次の手順2〜3で説明しています。 

用紙カセットの長さを変更する必要がない場合は、手順2〜3は不要です。 


通常の用紙カセツトの状態 


用紙カセットを引き伸ばした状態 




ここでは、ホッパ1に用紙をセットする例で説明します。用紙をセットする方法は、どの 
ホツパでも同じです。 




• 印刷動作中は、用紙を取り除いたり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になることがありま 
す。 

• 本機は、電源を入れた状態で用紙をセットしてください。 




〇手前を持ち上げるようにして、用紙カセツ 
を引き抜きます。 


©用紙カセットの長さを変更する必要がない場 
合は、手順4に進んでください。 

用紙カセットの長さを変更する場合は、用紙 
カセッ b の左ちの突起部を外側に動かして、 
ロックを解除します。 


巧諾お撕が 


巧第 Q ホジア Q 广过 
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0 用紙カセットを引き出し（縮め）ます。 

手順2で解除したロックが自動的にかかるま 
で、引き出し（縮め）てください。（例：用紙 
カセツトを引き出す場合） 



〇左の用紙ガイドクリップを指でつまみ、用紙 
のサイズまで動かします。（例： A 4 サイズを 
よこ置きにする場合） 


©縦の用紙ガイドクリップを指でつまみ、用紙 
のサイズまで動かします。 

用紙サイズの►マークの先端と、用紙ガイ 
ドの、マークの先端を合わせてください。 


©印刷する面を上にして、用紙をセットします。 


• セットした用紙が用紙上限線を超えていないことを 
確認してくたさい。 


0用紙サイズ設定ダイヤルで、 セットした用紙 
に合わせて、用紙サイズ表示を設定します。 

• はがきや封筒をセットした場合、用紙サイズ設定ダイ 
ヤルは、「木 J に合わせます。 


巧霜が お 期口□口 巧講 Q 々 'y 了 Qr さが 
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□□□日□□□□日々 
□□□□□□□日々 




□ □□ 1 md D 

□ □い 

□ □□□ 

rsPCL 


0用紙カセットを、プリンターの奥までしっか 
り押し込みます。 

指巧みにミ主意み24ページ 


0操作パネルに用紙種類を設定する画面が表示 
された場合は、セットした用紙の種類を設定 
します。 

セットした用紙種類が表示されるまで〈▼>ボ 
タンを押し、 〈ストップ/排出〉 ボタンで決定 
します。 


♦セツトできる用紙のサイズと種類 


サイズ 

種類 

最大収容枚数 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 口、 

普通紙 （60 〜 80 g / m 2)、 

用紙カセット （250 枚） 

A 4 D 、 BSD 、 A 已□?、 

厚紙！ （106 〜 163 g / m 2)、 

坪量 64 g / m 2 の普通紙 

11 x 17" D 、8.5 x 14" D 、 

厚紙 2(164〜216 g / m 2)、 

約2日0枚 

8.5 x 13" D . 8.5 x 1 T ' D 、 

5.5 x 8 ぶ"口、 7.25 x 10 甘口、 

はがき D 、 往復はがき□、 

封筒(洋形4号□、長形3号 D 、 COM -1 0 D 、 
モナークロ、 DLD 、 C 5 D ). 

ユーザー定義川是75〜 297 mm 、 

長さ148〜431.8 mm ) 

OHP フイルム 

都便はがき 約100枚 

封筒（洋お4号）約20枚 
ラベル紙 約180枚 

OHP フイルム約100枚 

用紙カセット （550 枚） 

坪量 64 g / m 2 の普通紙 

約550枚 
郵便はがき 約230枚 

封筒（洋お4号）約60枚 
ラベル紙 約250枚 

OHP フイルム約100枚 


♦手差しトレイおよびホッパにセツトずる用紙のサイズと種類について 

ホッパに用紙をセットした場合は、用紙のサイズと向きを、用紙サイズ設定ダイヤルで設定 
します。定形外サイズの用紙をセットした場合は、用紙サイズ設定ダイヤルを「*」に設 
定します。また、手差しトレイおよびホッパに定形外サイズの用紙をセットした場合は、操 
作パネルでサイズを設定します。 

また、用紙の種類も自動的に検知できないため、設定が必要です。用紙の種類の設定が、手 
差しトレイおよびホッパにセットされている用紙と合っていないと、トナーカ调紙に定着し 
なかったり、用紙が巧れたり、印き品質力 《 悪くなったりすることがあります。正しく、用 
紙種類を設定してください。 


48 



























用紙種類は、あとからでも操作パネルを使って変更できます。また、印刷時にプリンタード 
ライバーから設定することもできます。 

詳しくは今ま用マニュアル 


ホッパの用紙種類を変更ずるには 


ここでは、操作ノくネルでホッパ！〜4の用紙種類を変更する手順を説明します。 

〇操作パネルの 〈乂ニュ ー 〉ボタンを押して、メニュ ー 
画面を表示します。 


0[キカイカンリシヤメニュ ー ] が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押します。 


〇(^>ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポートセツテイ] が表示されます。 


0[プリントセツテイ] が表示されるまで、〈▼〉ボタン 
を押します。 


0(^>ボタンで選択します。 

[インジノウド] が表示されます。 


@[ヨウシシュルイ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを 
押します。 


〇<^>ボタンで選択します。 
[トレイ 1] が表示されます。 


0設定したい手差し卜しイまたはホッパが表示されるま 
で、〈▼〉ボタンを押したあと、〈►〉ボタンで選択し 
ます。 

現在の設定値が表示されます。 


0設定したい用紙種類が表示されるまで、〈▼〉ボタンを 
押します。（例： OHP フイルム） 


巧)〈ストップ/排出〉 ボタンで決定します。 


0〈乂ニュ ー〉ボタンを巧して、プリント画面に戻ります。 


〇 


メニユ— 

プリントゲンコ‘ノセツテイ 


〇 


メニユ- 

キカイ カンリ外メ ニ ュ- 


〇 


キカイカンリシャにュ- 
ネットワ-ク/ホ。-トセツテイ 


〇 


キカイカンリシ中にユ- 
1 。リントセツテイ 


0 


/リントセツテイ 
イン'：/パト'、 


〇 


プリントセツテイ 

ヨウシシュルイ" 


〇 


ヨウシシュルイ 
トレイ1 


〇 


トレイ1 


フツウシ 


〇 


トレイ1 


OHP フイルム 


⑩ 


トレイ1 


OHP フイルム 


巧霜が玻煎が 


巧諾 Q々'y 了 QL^9、C 
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手差しトレイおよびホッパの用紙サイズを定形外サイズにず 
るには 


ここでは、操作パネルで手差しトレイ、ホッパ1、およびオプションのホッパ2〜4の用 
紙サイズを定形外サイズに設定する方法を説明します。定形外サイズから定形サイズの用紙 
に変更した場合は、用紙サイズ設定ダイヤルで設定してください。 


〇操作パネルの〈乂 ニュ ー 〉ボタンを押して、メニュ ー 
画面を表示します。 


0[キカイカンリシヤメニュ ー ] が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押します。 


〇(^>ボタンで選択します。 

[ネットワーク/ポートセツテイ] が表示されます。 


0[プリントセツテイ] が表示されるまで、〈▼〉ボタン 
を押します。 


0(^>ボタンで選択します。 

[インジノウド] が表示されます。 


@[3ゥシサィズ]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押 
します。 


〇<^>ボタンで選択します。 
[トレイ 1] が表示されます。 


0設定したい手差し卜しイまたはホッパが表示されるま 
で、〈▼〉ボタンを押したあと、〈►〉ボタンでちの 
フィールドに移動してから、〈▼〉ボタンを押します。 
[テイケイガイ] が表示されます。 


0〈ストップ/排出〉 ボタンで選択します。 

[タテ （ Y ) ホウコウノサイズ] が表示されます。 


0<^>ボタンで選択します。 
現在の設定値が表示されます。 


Q < a > < t > ボタンで、たて方向のサイズを入力します。 
(例： 431 mm ) 


〇 


メニユ— 

プリントゲンコ‘ノセツテイ 


〇 


メニユ- 

キカイ カンリ外メ ニ ュ- 


〇 


キカイカンリシャにュ- 
ネットワ-ク/ホ。-トセツテイ 


〇 


キカイカンリシ中にユ- 
1 。リントセツテイ 


0 


プリントわテイ 
イングノウト‘ 


〇 



プリントセッティ 
ヨウシサイス* 


〇 



ヨウシサイス'' 

トレイ1 8. 5 x 11" 水 


〇 



ヨウシサイス'' 

トレイ1 テイケイゲイ 


〇 



トレイ1ノテイケイゲイ 
タテ （ Y ) ホウ〕ウノサイス'' 


⑩ 



タテ （ Y ) ホウコウノサイス’ 
148 mm 半 


の 



タテ （ Y ) ホウコウノサイス’ 
431 mm 
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@ 〈ストップ/排出〉 ボタンで決定します。 


@たて方向のサイズの設定が終わったら、次によこ方向 
のサイズを設定します。 

<◄> ボタンで、 [タテ （ Y ) ホウコウノサイズ] に戻 

ります。 


ボタンを押します。 

[ヨコ（ X )ホウコウノサイズ] が表示されます。 


0<^>ボタンで選択します。 
現在の設定値が表示されます。 


0<A> <T> ボタンで、よこ方向のサイズを入力します。 
(例： 297 mm ) 


0 〈ストップ/排出〉 ボタンで決定します。 


0ほかのホッパも設定する場合は、手順8の画面が表示されるまで〈◄〉ボタンを押して、同 
様に設定します。 

設定を終了する場合は、〈メ ニュー > ボタンを押して、プリント画面に戻ります。 


0 


タテ （ Y ) ホウ〕ウノサイス'' 
431 mm 半 


0 


トレイ1ノテイケイゲイ 
タテ （ Y ) ホウコウノサイス’ 


の 


トレイ1ノテイケイゲイ 
ヨコ（ X )ホウコウノサイス‘ 


巧 


ヨ〕（ X )ホウ〕ウノサイス'' 

7已 mm 木 


0 


ヨ〕（ X )ホウ〕ウノサイス'' 
297 mm 


の 


ヨ〕（ X )ホウ〕ウノサイス'' 
297 mm 半 


♦設定値を簡単に確認できる方法は？ 

[パネル設定リスト]の「プリント設定」内にある「用紙サイズ」で確認できます。 

リス!'の印刷ちま今60ページ 

プリント設定 


用紙サイズ 


トレイ1 

8.5 X 11" 

トレイ2 

11 X 17" 

トレイ3 

定井き外 （210 mm X 148 mm ) 

トレイ4 

官製はがき 
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消耗品について知りたい 


♦消耗品をを文ずるには 

各;'肖耗品の型番は次のとおりです。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡くだ 

さし、。 



EP カートリッジ 


ミ肖耗品の種類 

型香 

印刷可能ページ数 
(参考値） 

EP 力ートリツジ 6K 

PR-L8500-1 1 

約6,000ページ 

£ドカートリツジ141< 

PR-L 8500 -12 

約14で00ページ 


♦印刷可能ページ数は、 A4 サイズ、像密度5%の印字比率で、普通紙を片面連続印刷した場合の参考 
値です。印刷内容、巧紙サイズや種類、使用環境などにより、実際の印刷可能ページ数は、参考値と 
異なる場合があります。 

• 本機は、純正の;'肖耗品を使用しているときに印刷品質やプリンター性能がもっともま定するように設 
計されています。純正品と異なる仕様の;'肖耗品を使用すると、プリンター本来の性能を発揮できない 
場合や、仕様外の;'肖耗品が原因でプリンター本体が故障したときに有償修理となる場合があります。 
純正品をご使用いただけますと、万一のトラブルのときもまむしてサポートを受けることができます。 
本来の性能を得るためにも、純正品の使用をお勧めします。 

.. 像密度とは？ .. 

: 印字された用紙の上にどれだけ像が載っている力、を表します。印刷すると、像の部分にはトナーがのりますので、 • 

: 言い換えれば、 A 4 サイズでの像密度5%という表記は、 A 4 用紙全体の面積中己〇/〇にトナーがのっていることを表し - 

•，ます。 -■ 

♦ — -♦ 


♦ [コウカンジキ]と表示まれた！ 

すぐに交換する必要はありませんが、残量が少なくなっています。このメッセージが表示さ 
れてから、新しい消耗品を用意してください。 
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♦消耗品の寿命は？ 

上記の表の印刷可能ぺージ数を、だいたいの目安にしてください。 

ただし、印刷できるぺージ数は、印刷条件や原稿の内容によって大きく変化します。 

詳しくは今ま用マニュアル 


♦使用済み消耗品は回収している？ 

ご使用ミ斉みの NEC 製 EP 力ートリツジは地球資源の有活用を目的として回収し、再利用可 
能な部品は再利用しております。 

ご使用ミ斉みの NEC 製 EP 力ートリツジは捨てずに、トナー回収センターに直接お送りいた 
だく力、、お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載されている 
サービス施設までお持ち寄りください。なお、その際は EP 力ートリツジの損傷を防ぐため、 
ご購入時の旧包箱に入れてください。 

( EP 力ートリツジ回収に関する Web ぺージ 「 EP 力ートリツジ：環境活動」 

URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ia / products /3 r / ep _ recycle . htmi ) 


♦トナー七ーブ機能って、どのくらい節約できる？ 

プリンタードライバーで [i 羊細設定] タブの [トナー節約] をオンにすると、トナーの量 
が約 30%節約でき、ランニングコストの僞威に貢献します。 

ただし、その分、全体的に色が薄くなるのでを意してください。 






を本拾が/排化 

クラフィックススタパ/フォーム詳を田 i さ定 



囚白が巧約(を 

1囚1ドす二節約啞 







♦消耗品の巧量がわかる方法は？ 

CentreWare Internet Services という管理ツールでは、 Web ブラウザーを使用して、 
ネットワーク上のプリンターの;'肖耗品や用紙の残量を確認できます。 

また、 SimpleMonitor では、口ーカルに接続されているプリンターの状態を確認できます。 

CentreWare Internet Services み67ぺージ 
SimpleMonitor み活用マニュアル 


巧霜旅撕が 


货视即 Injsd 涅口巧こ 
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CentreWare Internet Services の表示例 


フ 7 イルの宙をのま示 M わ尉こ入り姐ツ-ルのへ化ブ也） 

〇戻る ' 〇图间め户巧巧がちち a 。 杨因*な凶* □を 

アドレス⑩を hltp：//192.168.1.100/ews/frameststht m 


Internet Services 

Multiwriter 850 ON 


反プリンター情報 

□消耗品 


:し:ブ I ム'夕-柄5 

田化卜しイ 
. I 巧ザ.卜しイ 


口’ ;性曲 

P b イベント由宙 

,I イぺ V 卜 BIS 


巧刀ートリッジ 
つュ-ヴ- 

キ宝しトレイロールキット 
力坛ットロールキット(巧’巧トレイ 1) 
月忆ットロールキット(巧巧トレイる 
の 3つ~ ット 

力たットシュート中ソト(历巧トレイ 1) 
力 fe ットシュートキット(巧巧トレイる 


100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100诉 


Iまモ更巧1 


ぺ-ジげ表示ミれま此 


SimpleMonitor の表示例 


NEC Mull Writer 850 ON 


雌 S 盤踞離顯 l » f か。 


文まを Tesltxt -タモ帳 


巧回囚 


トナー： 

找巧： 

ドラム/トナ-力-トリッヴ 

6丽-良が 




お视即巧 U こ-?:留 0 かこ 
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消耗品の交換手順 


EP 力ートリツジを交換ずるには 

交換手順は、次のとおりです。 EP 力ートリツジを交換するときは、プリンター内部も清掃 
します。 




EP 力ートリツジを交換するときは、 本機の電源を入れたまま 行ってください。電源を切ると、プリン 
夕一内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報が;'肖去されます。 

0手差しトレイに用紙がセツトされている場合 
は取り除き、手差しトレイカバーを閉じます。 




手差しトレイカバーを閉じるとき、カバー(左ち）と 
プリンター本体の間に指を挟まないようにを意して 
ください。 



©フロントカバー開閉レバーを引きながら、フ 
ロントカバーを開けます。 



〇トップカバーを開けます。 



〇図のように EP 力ートリツジの取っ手を持ち、 
EP 力ートリツジを取り出します。 


EP 力ートリツジは手前にスライドさせて取り出します。 


巧霜が玻激口□口 ^ i 即5ミ組ミ cU 
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♦ トナーで手や衣服をミちさないように気をつけてくだ 
さい。万一、トナーが手や衣服についた場合は、水で 
洗い流してください。 

0新しい EP 力ートリツジを袋から取り出しま 
す。 


• EP 力ートリツジの感光体（ドラム）保護シャツター、 
および感光体（ドラム）には触らないようにしてくだ 
さい。 


©トナーを 巧一にするため、 EP 力ートリツジを 
水平に持ち、10回程度、図に示す方向にゆっ 
くり振ります。 

• EP 力ートリツジは、図のように両端の取っ手を持っ 
てゆっくり振ってください。 

0 EP 力ートリツジの取っ手を手前にして、机な 
ど水平な面に置いて、側面から出ている卜 
ナー シールの 端を持ち、 ゆっくり 引き抜きま 
す。 

♦ トナーシールを引き抜くときは、水平にまっすぐ引き 
抜いてください。斜めに引くと、途中でテープが切れ 
てしまうことがあります。 

♦正常に引き扳くと、トナーシールは約 70cm の長さ 
になります。正常に引き扳けなかったときは、プリン 
ターを購入した販売店に連絡してください。 

♦ トナーシールを引き振くときに少量のトナーが出る 
ことがあります。手や衣服などを'方さないよラにを意 
してください。万一、トナーが手や衣服についた場合 
は、水で洗い流してください。 
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♦ EP カートリッジを立てた状態でトナーシールを引き 
抜かないでください。 EP カートリッジを立てた状態 
でトナーシールを引くと、違中で引き抜けなくなる 
力、、切れてしまラおそれがありまず。 

♦ トナーシールが途中で引き抜けなくなった状態、また 
は違中で切れた状態のまま EP カートリッジをセット 
すると、巧刷品質が劣化するばかりでなくプリンター 
本体に障害が生じることがありまず。 

♦ トナーシールを引き抜いたあとは、 EP カートリッジ 
を振ったり、 EP 力ートリッジに衝撃を与えたりしな 
いでくださし、。 



0図のよラに、 EP 力ートリツジをプリンター正 
面に向けて、 EP 力ートリツジの取っ手を持ち、 
EP 力ートリッジの両側の突起部をプリンター 
の内側の溝に合わせて、 スライドさせてセツ 


卜します。 



• EP 力ートリツジが浮き上がっていたり、斜めになっ 
たりせず、確実に奠までセツトされていることを確認 
してください。 


• プリンター内部の部品には、手を触れないでくださ 
い。 

• EP 力ートリツジが確実にセツトされていることを確 
認してください。 



0トップカバーを閉じます。 
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プリンターの 
操作-設定 

-管理者向け一 



















































































































































^ プリンター設定リストを印刷ずるには1 


[プリンター設定リスト]は、プリンターの構成や、ネットワーク設定を確認できるリスト 
です。また、本プリンターでは、操作パネルでの設定値を確認できる[パネル設定リスト] 
や、使用できるフォントの印字例を確認できる[フォントリスト]なども印刷できます。 
次の手順4で印用 U したいリスト名を選択してください。 

プリンター設定リストを印刷できるのは、 A 4 D だけです。 A 4 用紙をよこ置きにセットしてから、操作 
してください。 

プリンターで印刷できるリストの種類今ま用マニュアル 


〇 操作パネルの〈乂 ニユ ー 〉ボタンを押して、メニュー 
画面を表示します。 

〇 

メニ ユ— 

プリントゲンコ‘ノセツテイ 

0[レポート/リスト] が表示されるまで、〈▼〉ボタン 
を押します。 

〇 

み 

メニ ユ- 

レホ。 -卜/リスト 

©〈►〉ボタンで選択します。 

[ジョブりレキレポート] が表示されます。 

〇 

み 

レホ。-卜/リスト 
シ''ヨブリレキレがート 

〇 [プリンターセツテイリスト] が表示されるまで、〈▼〉 
ボタンを押します。 

〇 

み 

レホ。-卜/リスト 
プリンタ-セツテイリスト 


0〈ストップ/排出〉 ボタンで印刷します。 
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[プリンター設定リスト]で確認できることの一例 


次の例は 、 MultiWriter 850 ON のプリンター設定リストです。 


今までに印刷した枚数 
を確認できます。 


本プリンターに搭載されてい 
るメモリーやページ記述言語 
を確認できます。 

(搭載メモリーとは、 

標準 64 MB + 増設したメモ 
リー容量です） 




MultiWriter 8500N 
プリンター設定リスト 





-般 


ネットワーク 







.IP アドレスや 
ネットワーク設定 
を確認できます。 



オプション品力 s ' 
正しく装着され 
ているかを確認 
できます。 


乂《—9猫な•熙 W 」7ミ々 - K 袖 _ JX 了望望 T かご i 
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節電モードをオフにしたい 




本プリンターには、お電カモード（消費電力約 20 VV が下）と、スリープモード（消費電 
力約 5 WL 乂下）の2種類の節電モードがあります。 

工場出荷時は、3分間印刷データを受信しないと、お電カモードに移行し、さらに5分間 
データを受信しないと、スリープモードに移行する設定になっています。 

イ岳電カモードになると、操作パネルの下段に「セツデンチュウ」と表示されます。 

スリープモードになると、〈節電解除〉ランプだけが点灯し、ほかのランプは消灯します。 
ディスプレイも消灯し、何も表示されません。 

節電モードは、消費電力を節約するたいへんラれしい 
機能ですが、その一方で、印刷を指示してから印刷さ 
れるまでの時間が通常より長くなってしまいます。 

節電機能を完全に働かないようにすることはできませ 
んが、節電機能に切り替わる時間を長くすることで対 
応できます。 


参スリープモードを無効にずる 

より消費電力を節約するスリープモードを無効にします。 

〇〈乂ニユ ー 〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。 

0[キカイカンリシヤメニュ ー] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択し 
ます。 


どちらを優先？！ 

節約 



0[システムセッテイ] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択します。 
〇[スリープモード] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►>ボタンで選択します。 

0[ムコウ] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、 〈ストップ/排出〉 ボタンで決定します。 
これで、スリープモードには切り替わらなくなりました。 


♦低電カモードに切り替わる時間を長くずる 

切り替わる時間は、60分まで長くできます。これで、本プリンターを1時間使わなかった 
ときだけ、低電カモードになります。 

@〈ィ〉 ボタンで、 [スリープモード] に戻ります。 

0< A > ボタンで [テイデンリヨクイコウ ジ カン] を表示し、〈►〉ボタンで選択します。 
0< A > または〈▼〉ボタンで [60 フンゴ] を表示し、 〈ストップ/排出〉 ボタンで決定します。 
0 〈乂 ニュ ー 〉ボタンを押します。 
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人がたくさん出入りするよラな場所では、操作パネル 
を暗1正番号でロックしておくとま/じ、です。これによっ 
て、メニュー画面を表示するためにはパスワードの入 
力力不必要になります。 



勝手に設定内容を見たり、変更したりされる瓜配はな 
くなります。 


〇〈乂ニュ ー 〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。 

0[キカイカンリシャメニュ ー] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択し 
ます。 

0[システムセッテイ] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択します。 

〇[ソウサパネルセッテイ] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択します。 
0[ソウサパネルセイゲン] が表示されていることを確認し、〈►〉ボタンで選択します。 
0< v > ボタンで [スル] を表示し、 〈ストップ/排出〉 ボタンで決定します。 

0〈ィ〉 ボタンで、 [ソウサパネルセイゲン] に戻ります。 

0< T > ボタンで [アンショウバンゴウセッテイ] を表示し、〈►〉ボタンで選択します。 

0[ゲンザイノバンゴウ] と表示されるので、現在の暗証番号を入力します。〈►〉ボタンで巧 
を移動しながら、〈▲〉〈▼〉ボタンで]おずつ数字を入力します。工場出荷時の状態では、 
[0000]に設定されています。 

© 暗証番号が入力できたら、 〈ストップ/排出〉 ボタンを押します。入力した値が正しければ、 
[アタラシインゴウ] と表示されます。 

巧►任意の4巧の数字を、同様に入力し、最後に 〈ストップ/排出〉 ボタンで決定します。 

@確認のため、表示された画面でもう一度同じ暗証香号を入力し、最後に 〈ストップ/排出〉 
ボタンで決定します。 

@〈乂ニュ ー 〉ボタンを押します。 

この暗証番号は、次回メニュー画面を表示するときから有効です。 

なお、暗証番号を忘れてしまって、どうしても思い出せない場合は、活用マニュアルを参照 
して、暗証番号を初期化してください。 
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レスでユーザーを制限したい 


tEB 

LPD プロトコル、または Port 9100プロトコルを使用して印刷する場合、本プリンタ 
は、コンピューターの IP アドしスを使って、印刷ができるユーザーを制限できます。 
制限したい IP アドレス、アドレスマスクを入力し、モード（許可/拒否/しない）を設定 
します。 IP アドレスは、5個まで登録できます。 

設定する前に、 LPD および PortQlOO が外の印刷ポートを停止してください。 


で 




IP アドレス1 92.168.1 00.10からの印刷だけを許可する場合を例に説明します。 

その他の設定例み活用マニュアル 


〇〈乂ニュ ー 〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。 

0 [キカイカンリシャメニュ ー] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択し 
ます。 

0 [ネットワーク/ポートセッテイ] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選 
択します。 

0 [ウケツケセイゲン] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押し、〈►〉ボタンで選択します。 

0 [フイルター1 IP アドレス] が表示されてぃることを確認し、〈►〉ボタンで選択します。 

0( A > 〈▼〉ボタンで、受信制限をしたぃ IP アドレス （192.168.100.10) を入力します。 
フイールドを移動するときは、〈►〉ボタンを押します。 

0 IP アドレスが入力できたら、 〈ストップ/排出〉 ボタンで決定します。 

〇<^>ボタンで [フイルター1 IP アドレス] に戻ります。 

0< T > ボタンで [フイルター 1 マスク] を表示し、〈►〉ボタンで選択します。 

0 IP アドレスと同様にアドしスマスク （25 已 .2 已已 .2 己 5.25 己）を入力し、 〈ストップ/排出〉 ボ 
タンで決定します。 

巧 い ◄〉ボタンで [フイルター 1 マスク] に戻ります。 

0< T > ボタンで [フイルター 1 モード] を表示し、〈►〉ボタンで選択します。 

0< V > ボタンで [キヨカ] を表示し、 〈ストップ/排出〉 ボタンで決定します。 

設定が終わったら 、〈X ニュ — 〉ボタンを押します。 

















^ 暗号化通信でデータを守る 



コンピューターからプリンターに印刷するときに、通信経路を SSL * i で暗号化して送信し 
ます。仮にネットワーク上で不正アクセスしようとしても、経路が暗号化されているため情 
報の漏ミちを抑止します。 

この機能は 、 CentreWare Internet Services での設定情報のやり取りや、 IPP プロトコ 
ルを使用したコンピューターからの印刷で利用できます。 

この機能を使用するには、マルチプロトコル LAN 力ード（オプション）力 《 必要です。 


♦暗号化機能を使用ずるためには 

詳しくはみま用マニュアル 


Internet Services 

Multiwriter 850 ON 




B 

■•0レフ 

[ ’ 

1 プロバティ 

1 -i り',々一 

サ#ート 




セキュリティー 

曲 SSL/TLS サ ー / く一通信 

SSL/TLStr — バー ii 悟 
ssL / iLs クーパー ii 倍： r — h 番号 



管理,酱 


1443 


1(443. 8000 - 9999) 


田 

lal (" vitKlS ぞ 

[g ボ-卜巧れ 

OP'SK— 卜曲で 


巧しい巧ちを巧巧する 


元に戻す I 


CentreWare Internet Services を 
使って、 SSL を使用するための各種 
設定をします。 


ファイルのお実を）巧示のち'をに入> 

Qm Q 

アドレスのド A プリンタと FAX I 


プリシタのお: IB ウイザード 


ブリシみ D 指ミ 

フリ:/如)をおまたはアドレスが不明な巧さは、プリシ9を巧ますることびできます。 


回为ン々か f ンストール 
を FAX の它ット巧す 


招掃するブリン巧指定してくだなん 
0 ブリンタをホ県する地） 

〇巧定した巧:^;巧摄するロリンタをを輯夕る I ぶこのオプションお2おしてじか]モウリク巧松 
る前： 

圳 : ¥iiserver¥prhter 

©インネヴト上または有ミ/をなのネクトワ-ウ上の巧如こ巧巧するり） 

URL ： 


^ttps7/l 92,168 ,1.100/ipp/l 


み J: http ： //server/printers/myprinter/printer 



IPP ポートを指定して、プリン 
夕ードライバーをインストール 
します。 


[ < 房る追〉〕 [; 太へ(ぶ > ][ キサン t ル ) 


このとき、 URL は 「 https :」 と 
指定します。 


*1 : Secure Socket Laye にインターネット上で機密性の高い情報をやり取りできるようにするために、米 
Netscape 社が開発したセキュリティー機能付きの HTTP プロトコルです。 
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mmmoXs 個人 gii のが用観を韻ずる 


本プリンターには、利用できる機能に制限をかける認証機能があります。 

認証機能を使用した場合は、あらかじめプリンターに登録したユーザー ID によって利用で 
きるユーザーを限定し、その印刷についても、印刷枚数などの上限値を設定したりすること 
ができます。 

この機能を利用すると、[プリンター集計管理レポート]でユーザー別の利用状況が集計さ 
れるので、利用者にコスト意識を浸透させ、無駄な印刷の削減にもつながります。 

詳しくは今ま用マニュアル 


♦ [プリンター管理集計レポート]の印刷例 

[プリンター集計管理レポート]は、操作パネルの [レポート/リスト] > [シュウケイレ 
ポート] を選択すると、印刷できます。 

リストの巧刷方法今60ページ 


ユーザー ID ユーザー 名 

上限ぺ - 
白黒 

-ジ教 

カラー 

累積ページな 
白黒 カラー 

累積巧致 

1 UserOl 

9999000 

999900 

0 

0 

0 

2 UserOl 

1000 

お劾 

0 

0 

0 

Report/List 



150 

0 

150 

総合計 



1 郎 

0 

150 


♦ ••••• プリ ンター 集言十レポ ー トについて . . 

♦ 

認証機能は、工場出荷時の状態では無効に設定されています。このとき、操作パネルから[シュ 
ウケイしポート]を選択すると、[プリンター集計レポート]が印刷されます。 
[プリンター集計しポート]では、ジョブオーナー別にぺージ数や、総枚数などを確認できます。 


ジョブオーナー名 

ぺ-ジ数 

枚数 

し ' serl 

549 

549 

User2 

2 

1 

User3 

1 

1 

Lnknown し ser 

1 

1 

Report/List 

0 

0 

隙な計 

553 

552 


乂 AIS 髓を •1 S 神^ I が1円燕熙が痛 dd / 画.^酉 Q 理巧講話が砸瞄叫か 
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プリ ンターの 設定-管理 用ツールについて 


本書では、操作パネルからプリンターを設定する方法を中尼、に説明していますが、本プリン 
夕一には、次のよラな便利なツールも用意されています。 


CentreWare Internet services 
一席にいながらプリンターのが態が確認で きる一 


CentreWare Internet Services では、コンピューターから Web ブラウザーを使ってジョ 
ブの管理やネットワーク設定、用紙やトナーの残量など力觸認できます。 



また、 CentreWare Internet Services の[プロパテイ]タブでは、操作パネルと同様な 
設定ができるだけでなく、 CentreWare Internet Services でなければ設定できない項目 
もあります。 


〇 ；設定可能 、 A :—部可能 、X :設定不可 


設定項目 

操作パネル 

CentreWare Internet Services 

ポートの起動 

A 

O 

IP アドレスの設定 

〇 

O 

メール環境の設定 

X 

o 

プリンターの状態の確認 

X 

o 

プリントデータ（ジョブ）の状態の確認 

X 

o 

IP アドレスによる利巧制限 

〇 

o 

個人の認証情報の設定 (UserlD とパスワード） 

A 

o 

データの暗号化に関する設定 

A 

o 


乂 々—9 J 制な • 规邱 ^ 7 _J 乂 々 IQ ® が•砸瞄 a 7 l 一乙" 
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Internet Services 

懸 

MultiWriter 850 ON 



□-般 


I もらフルトが 

! ' ' □ 触卜しィ 




lessenger —エラーを知らせてくれる一 


♦起動のしかた 

Web ブラウザーのアドレス欄に、 http :// に続けて、本機の IP アドレスを入力すれば起動 
できます。 


1 © 房る’ 

W 山因み占 

なまミ^わ寅•(こ入り 

アドレス也） 

http：// 192.168.1100 /] 



♦各機能について知りたいときは 

[ペルプ]ボタンをクリックすると、ヘルプ画面が表示されます。 


MultiWriter 8S00N -1 92.168.1.1 00 - Microsoft Internet Explorer f.]| 。 杉 ] 


7? イルの活実® まモのわ巧に入口迫）ツ-ルのヘルプ(が t 

0戻 5 • 〇图齒过户なホホ6ちに M @な-.壬 lild - □ を 

アドレス必由 J h 叩//192.1沉り孤/ ews/framest が. htm v 巧巧れリンク " 


トナーの残量が少ない、紙づまり力 《 起きている、用紙がない、などのエラーやプリンターの 
状況を指定したメールアドレスに通巧するように設定できます。この機能を 
「 StatusMessenger 」 といいます。 

StatusMessenger 機能を使用するには 、 CentreWare Internet Services で、 
[StatusMessenger] ポートを起動にして再起動したあと、メール環境や通知先のアド 
レスを設定します。 

ま用マニュアル 



化 

が 

な 


7 こ乂 々 IQ 肅な•规 W 


こ乂 々— Qis 袖•哑お巧ジ—一 乙 ；：-:？ sd 
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困ったときには 


参トラブルの原因は、本プリンターのを意制限の場合もあります。を意制限事項について 
は、活用マニュアルを参照してください。 

参解決策が見つからないときは、または処置をしても改善されない場合は、お買い求めの販 
売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 















































































紙づまりの処置 


用紙が詰まったときには、操作パネルにエラーメッセージが表示されます。 

メッセージに従って、カバーを開けたら、下の図で紙づまりの位置を確認します。 

手差しトレイに用紙をセットしている場合は、手差しトレイの用紙を取り除き、手差しトレ 
イカパーを閉じてから、フロントカバーを開けてください。そのあと、次ぺージから説明し 
ている各位置の対処方法を参照して、用紙を取り除いてください。 




♦手差しトレイに用紙をセットしている場合は、まず、手差し卜しイの用紙を取り除き、手差しトレイ 
カバーを閉じてから、フロントカバーを開けたり、用紙カセットを引き出したりしてください。 

• 紙づまりの対処でカバーを閉じるときは、指を挟まないように注意してください。 

• フユーザーは高温になっています。「高温;'主意」のラベルが貼ってある周辺は触れないようにしてくだ 
さい。やけどの原因になるおそれがあります。 
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A ミ主意 

機械内部に詰まった巧紙や紙片は無理に取り除かないでください。 

特に、ヒューザー部や口ーラー部に用紙が卷き付いているときは無 I 里に取らないでくださ 
い。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、お買いホ 
めの販売店、またはサービス窓□にご連絡ください。 


♦. 紙づまり除去方法アイコンを知っていまずか？ . 

機械に貼られているラベル中の下図のアイコンは、紙づまり除去方法といラ意味です。巧紙が 
詰まったときには、このアイコンがついているラベルの指示も参考にしてください。 



手差しトレイでの紙づまり 



〇プリンターの電源は入れたまま、手差しトレ 
イに詰まっている用紙はそのままにして、残 
りの用紙を取り除きます。 



0本体左右側面にあるフロントカバー開閉レ 
バーを引きながら、フロントカバーを開けま 


す。 

指巧みにを意み24ページ 

0詰まっている用紙を取り除きます。 

♦フユーザーは高温になっています。「高温を意」のラ 
ベルが貼ってある周辺は触れないようにしてくださ 
し、。やけどの原因になるおそれがあります。 


0フロントカバーを 閉じます。 
指巧みにミ主意み24ページ 
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ホッパ/用紙カセット 1 〜4での紙づまり 



〇プリンターの電源は入れたまま、手差しトレ 
イに用紙がセツトされている場合は取り除 
き、手差しトレイカバーを閉じます。 

指巧みにを意み24ページ 

0用紙カセットをゆっくりと引き出し、プリン 
ターから 取り外します。 


♦ メッセージに複数のホッパ/用紙カセットが表示され 
ている場合は、下のホッパ/用紙カセットから順に確 
認してください。 

♦ ホッパにセットされた用紙は、ホッパの手前側を経由 
してプリンター本体に送られます。この部分に用紙が 
詰まった場合、下の用紙カセットから順に抜き出さな 
いと上段の用紙カセツトが抜き出せないことがあり 
ます。 


♦ 用紙カセットは、2つ换上を同時に引き出すことはし 
ないでください。 



0詰まっている用紙や、しわになっている用紙 
を取り除きます。 


0プリンター内部に詰まっている用紙がある場 
合は、破れないようにを意して引き出します。 

♦フユーザーは高温になっています。「高温を意」のラ 
ベルが貼ってある周辺は触れないようにしてくださ 
し、。 やけどの原因になるおそれがあります。 



0本体左右側面にあるフロントカバー開閉レ 
バーを引きながら、フロントカバーを開けま 
す。 



参フロントカバーは、必ず開けてください。プリンター 
内部に詰まっている用紙がない場合でも、カバーを開 
閉しないと、エラーは解除されません。 
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0 詰まった用紙がある場合は、取り除きます。内 
部に破れた紙片が残っていないかを確認しま 
す。 

0フロントカバーを閉じ、用紙カセットをプリ 
ンターの奥までしっかり押し込みます。 

指巧みにを意み24ページ 


フユーザー ユニツトでの紙づまり 


〇プリンターの電源は入れたまま、本体左右側 
面にあるフロントカバー開閉レバーを引きな 
がら、 フロントカバーを開けます。 


0トップカバーを開けます。 


0必要に応じて、フューザーカバーを、ち側の 
レバーを持って開けます。 


• フユーザーは高温になっています。レバー]^(外の箇巧 
には、触れないようにしてください。やけどの原因に 
なるおそれがあります。 

〇もラー方の手で詰まっている用紙を取り除き 
ます。 







巧が W 巧巧 


_ L 


第 U ' 州 0 Q を麵 
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© トップカバーを閉じます。 

0フロントカバーを閉じます。 
指巧みにを意み24ぺージ 


両面巧刷ユニットでの紙づまり 



0プリンターの電源は入れたまま、手差しトレ 
イカバーを開けます。 



©上部カバーを開けます C 



0中央の取って部分を持って、両面印刷ユニッ 
卜の内部カバーを開けます。 



〇詰まっている用紙を取り除きます。 







第 a ' WOQ を麵 
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©内部カバー、上部カバー、手差しトレイカバー 
の順で閉じます。 

指巧みにミ主意み24ページ 


排紙部での紙づまり 


〇プリンターの電源は入れたまま、詰まってい 
る用紙を取り除きます。 


0トップカバーの内部に用紙があるときは、本 
体の左ち側面にあるフロントカバー開閉し 
バーを引きながら、フロントカバーを開け、 
トップカバーを開けます。 


0詰まっている用紙を取り除きます。 

♦フユーザーは高温になっています。「高温注意」のラ 
ベルが貼ってある周辺は触れないようにしてくださ 
し、。やけどの原因になるおそれがあります。 


0トップカバーを閉じます。 

指巧みにを意み24ぺージ 

0フロントカバーを 閉じます。 
指巧みにミ主意み24ページ 








巧が W 巧巧 
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機械本体のトラブルや操作で困つ 



♦電源が入らない 



電源コードを差し込み直したり、コンセントの位置を変えたりし 
て、電源を入れ直してください。 

それでも電源力 《 入らない場合は、機械の故障かもしれません。 
お買い求めの販売店、またはサービス窓□にお問い合わせくださ 
し、。 


♦パネルが真っ暗 -電源は入ってぃるのに、パネルに何ち表示されてぃなぃ！一 

-操作パネルのボタンを押してち画面が変わらなぃ！一 

節電モード（スリープモード）に入ってぃる可能性があります。 
操作パネルの 〈節電解除〉 ボタンを押してくださぃ。節電モード 
を解除できます。 

節電モードが鮮除できなぃときは、電源コードがきちんと差し込 
まれてぃることを確認して、電源を入れ直してくださぃ。 

それでも何も表示されなぃ場合は、機械の故障かもしれません。 
お買ぃ求めの販売店、またはサービス窓口にお問ぃ合わせくださ 
い。 



♦異常な音がずる 

次の点を順番に確認してくださし、。 


1. プリンターの設置場所は、水平ですか。 

安定した平面の上に移動してください。 

2. 用紙カセットが外れていませんか。 

巧紙カセツトをプリンターの奥までしっかり押し込んでくださし、。 



3. プリンター内に異物が入っていませんか。 

電源を切り、機械内部の異物を取り除いてください。機械を分解しないと取り除けない 
場合は、無理をせずに、サービス窓□にご連絡ください。 


♦スリープモードに移行しない 

操作パネルでスリープモードへの移行を [ムコウ] に設定している可能性があります。 

その場合は、 [キカイカンリシヤメニュ ー] > [システムセツテイ] > [スリープモー 

ド] を [ユウコウ] にしてください。 




















» 機械内部に結露が発生！ 

操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を60分 
が上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があた 
たまり、約1時間で水滴がなくなり、正常に使用できます。 

長期間使用しない場合は、電源をお切りください。消費電力の節 
約になります。 


♦紙づまりが頻発ずるのでずが 

紙づまりの原因になる代表的なものを紹介します。 

確認してみてください。 

1. プリンタードライバーや操作パネル、用紙カセットの 
用紙サイズ設定ダイヤルで、用紙種類や巧紙サイズを正しく設定していますか。 

設定を確認してください。特に、定形か用紙を使巧している場合は、用紙サイズの設定が実 
際の用紙よりもルさいと、紙づまりが起こることがあります。 

2. 弊社が推奨している適切な用紙を使用していますか。 

適切な巧紙を使用してください。 

* 42ぺージ 

3. 用紙が湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換して、試してください。 

4. 用紙の搬送路に異物や紙片がありませんか。 

プリンターの電源を切り、内部の異物を取り除いてください。機械を分解しないと取り 
除けない場合は、無理をせずに、サービス窓□にご連絡ください。 


♦ IP アドレスや MAC アドレスを確認ずる方法がわからない 

本プリンターに設定されている IP アドレスや MAC アドレスを知りたいときは、 [プリンター 
設定リスト] を印刷してみるのがお勧めです。 「ネットヮーク」 で確認できます。 

■>60ぺージ 
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♦ブラウザーで設定しよラとずると、パスワード入力画面が出た 


CentreWare Internet Services で、プリンターの設定を変更するには、機械管理者 ID と 
パスワードが必要です。 CentreWare Internet Services の機械管理者 ID とパスワードの 
初期値は、次のとおりです。 

機械管理者 ID : admin 
パスワード： NECPRADMIN 


)00000000000( じ巧ち 



印刷できない、遅くて困つ 



参巧刷できない 

次の点を順番に確認してください。 



1. 電源は入っていますか。 

電源コードがきちんと差し込まれている力、、電源スイッチが「し側になっているかを確 
認します。 

電源コードは、念のため、プリンターとコンセントの両方をチェックしてください。 

2. インターフェイスケーブルは、正しく差し込まれていますか。 

いったん抜いてから、差し込み直してください。 

3. 〈印刷可〉 ランプが消えていて、パネルに何か表示されていませんか。 

[オフライン] と表示されている場合は、 〈乂ニユー按了〉 ボタンを押して、オフライン 
状態を解除してください。 

メニュー画面になっている場合は、 〈メニユ ー 〉ボタンを押して、メニューを設定して 
いる状態を解除してください。 

4. 〈エラー〉 ランプが 点滅して いませんか。 

この場合は、お客様自身では対処できないエラーが発生しています。表示されているエ 
ラーメッセージやエラーコードを書き留めたラえで、お買いホめの販売店、またはサー 
ビス窓 □にご連絡〈ださい。 





旦 sdw かこ，耐 〈 d 团 •：：> 巧- 
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5. 〈エラー〉 ランプが 点灯していて、 パネルに 何 か表示され ていません か。 

メッセージによっては、お客様で対処できるものもあります。「エラーメッセージー覧 
(巳0音順)」および「エラーコードー覧」をごらんください。 

本書に記載されていないメッセージやエラーコードが表示された場合は、お買いホめの 
販売店、またはサービス窓□にご連絡ください。 

今89、93ぺージ 

6. 使巧するポートは [キドウ] になっていますか。 

ポートの状態は、 [プリンター設定リスト] または [パネル設定リスト] で確認できま 
す。 [テイシ] の場合は、操作パネルで [キカイカンリシヤメニュ ー] > [ネットワー 

ク/ポート セッテイ] から使用するポートを選択し、 [ポートノキドウ] を変更してく 
ださい。 

7. パラレルケーブルで接続時、コンピューターは双方向通信に対応していますか。 

購入時、本プリンターの双方向通信の設定は [ユウコウ] になっています。コンピュー 
夕一が双方向通信に対応していないと印刷できません。 この場合は、操作パネルで [キ 

カイカンリシヤメニュ ー] > [ネットワーク/ポートセッテイ] > [パラレル]> 
[ソウホウコウツウシン]を[ムコウ]にしてください。 

8 . ネットワークプリンターの場合、プリンターの IP アドしスは正しく設定されていますか。 
また、受信制限の設定が間違っていませんか。 

機械管理者に本機の設定が正しいかどラかを確認してもらい、必要であれば変更してく 
ださい。 

9. それでも解決しない場合は、機械の故障かもしれません。 

サービス窓口にお問い合わせください。 


»印刷が遅い 

印刷する用紙の種類（はがきや OHP フィルムなど）やサイズ、原稿の複雑さによっては、 
印刷に時間力巧、かる場合があります。 

それでも、どうしても遅くて困る！という場合は、次のことを試してみてください。印刷 
にかかる時間を短縮できることがあります。 

1. プリンターのプロパティダイア□グボックスの [詳細設定] タブにある [瞄像度] を下げて、 
印刷してみてください。 

2. TrueType フォントの印刷方法によっては、印刷に時間がかかることがあります。プリン 
夕一のプロパティダイアログボックスの [詳細設定] タブにある [ TrueType フォント置 
換] で、 TrueType フォントの印刷方法を変更して、印刷してみてください。 

みプリンタードライバーのヘルプ 


• <印刷可> ランプが点な、点滅したまま、機械が止まってしまラ 

データがプリンター内部に残っています。 

操作パネルで、 〈キャンセル〉 ボタンを2秒(上押して印刷を中止するか、 〈ストップ/排 
出〉 ボタンを押して残っているデータを強制排出してください。 


固 d 巧が W 打な 
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» 自動両面印刷ができない 

両面巧刷ユニット*力 《 正しく取り付けられていない可能性があります。本体の左ち側面にあ 
るフロントカバー開閉レバーを引きながらフロントカバーを開け、両面 EP 刷ユニットカ 《 、正 
しくプリンターのコネクターに接続されていることを確認してください。 

* : Multiwriter 8500 N/ 8200の場合は、両面印刷ユニットはオプションです。 

み両面印刷ユニットの設置手順書 



印字品質や画質で困つ 



活用マニュアルには、症状別により細かく分けて、対処法を説明しています。 
本書で鮮決できなし、場合は、そちらもごらんください。 


♦文字化けずる。画面表示と印刷結果が一致しない 

E 口品嶋にプリンターのプロパティダイアログボックスで、 [詳細設定] タブにある [その他 
の設定] の [設定項目] で [TrueType フォント置換] を選択し、 [醜の変更] で撫 
効にずる] を設定して、印刷してみてください。 
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•もっと濃くプリントしたい 

印刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスで、[グラフイツクス]タブの設定を 
変更してみてください。 



•指でこずるとかずれる、 h ナーが定着しない、 

トナーで用紙が汚れる 

次の点を順番に確認してください。 

1. 弊社が推奨している適切な用紙を使用していますか。 

適切な巧紙を使用してください。 

* 42ぺージ 

2. 用紙が湿気を含んでいませんか。 

新しい巧紙と交換して、試してください。 

3. 選択されている手差しトレイまたはホッパの用紙種類は適切ですか。 

別の用紙種類に設定を変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定して 
いた場合は上質紙や再生紙に、厚紙1を設定していた場合は厚紙2に、設定を変更して 
印刷してみてください。 

4. 上記に該当しない場合は、フューザーユニットが劣化、または損傷している可能性がありま 
す。サービス窓□にお問い合わせください。 


Jr ipter 




•画像の一部白点になる、 

画像周辺にトナーが飛び散る 

弊社が巧奨している適切な用紙を使用していますか。 
適切な用紙を使用してください。 

■>42 ページ 









































♦巧れ、点や線が印刷される 

次の点を順番に確認してください。 

1. 用紙搬送路にミちれが付着している場合があります。 

数枚印刷してください。 

2. プリンターの内部が巧れている可能性があります。 

その場合は、プリンターの内部を清掃してくださし、。 

みま巧マニュアル 

3. EP 力ートリッジやフューザーユニットの劣化、損傷、ま 
たは機械の故障かもしれません。 

サービス窓□にお問い合わせください。 


Prirtter 


Erinta: 



ス 


参かずれ、白抜け、にじみ 

次の点を順番に確認してください。 

1. 弊社が推奨している適切な巧紙を使用していますか。 

適切な用紙を使用してください。 

* 42ページ 

2. 用紙が湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換して、試してください。 


3. EP 力ートリッジやピックローラが正しくセットされていますか。 

正しくセットし直してください。 

4. プリンターの内部が巧れている可能性があります。 

プリンターの内部を清掃してください。 

今ま用マニュアル 

5. プリンター内部に結露が発生している可能性があります。 

操作パネルを使用して、スリープモードへの移行時間を1時間な上に設定し、電源を入 
れたまま放置してください。機内があたたまり、約1時間で水滴がなくなります。 

今]1 ページ 

6. EP 力ートリッジやフューザーユニットの劣化、損傷、または機械の故障かもしれません。 

サービス窓□にお問い合わせください。 


Print- 
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争斜めに印刷される 


手差しトレイ、または用紙カセットの用紙ガイドカ 《 正しい位置 
にセットされていません。用紙ガイドを正しい位置にセットし 
てください。 

また、手差しトレイを使用している場合は、セットする用紙に 
対して手差し卜しイの長さは十分ですか。手差しトレイは、 
セットする用紙の長さに合わせて、2段階延長できます。 

* 45、46ページ 



♦写真などがぼやける 


画像処理用アプリケーシヨンなどで、元画像のシャープネスを調整してから印刷してくださ 

し、。 

元画像を調整できない場合は、印刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスで、 [グ 
ラフイツクス] タブにある [画質調整] を変更してみてください。 


ぼやけた写真 





® 原宿を 巧 を設差ずる 猫)！ 

〇原括空まごとに設をする【ぶ 


巧孤〜 10D] む _I， 
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手差しトレイやホツパ、用紙送りで困つ 



♦手差しトレイから用紙が給紙されない 

E 口刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスの 
[給紙/排出] タブで、次の 2 つをチェックしてください。 



1. [給紙選択] を [自動] にしていませんか。 

手差しトレイは、自動選択の対象ではありません。手差しトレイを選択してく 
ださい。 

2. 用紙の種類を選択しましたか。 

[手差しの用紙種類]一[手差しの用紙種類] で用紙の種類を選択してください。 



♦ホッパから用紙が給紙されない 

次の点を順番に確認してください。 

1. 用紙カセットに用紙がセットされていますか。 

印刷時に指定したサイズおよび種類の用紙を、 

セットしてください。 

2. 用紙カセットが外れていませんか。 

いったん、巧紙カセットを手前に引き出して、再度プリンターの奥までしっかり押し込 
んでください。 

3. 用紙が湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換して、印刷してみてください。 

4. 機械内部に、巧紙の紙片や異物が入っていませんか。 

プリンターの電源を切り、内部の異物を取り除いてください。簡単に取り除けない場合 
は、無理をせずに、サービス窓□にご連絡ください。 

5. ピックローラカ 《 磨耗している、または寿命に達している可能性があります。 

はじめに、ピックローラを清掃して、解決するかどうかを試してみます。それでも状態 
が改善されない場合は、ピックローラの交換が必要かもしれません。サービス窓□にご 
連給ください。 

ピックローラの清掃みま用マニュアル 
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♦手差しトレイまたはホッパから用紙が正しく選択されない 

プリンターとプリンタードライバーで、次の点を確認、してください。 


プリンター側 

1. 用紙切れではありませんか。 

2. 用紙サイズ設定ダイヤルは、セットされている巧紙サイズと合っていますか。 

3. 手差し卜しイまたはホッパの用紙種類は正しく設定されていますか。 

4. 定形外用紙をセットしている場合は、用紙のサイズを正しく設定していますか。 

* 50ページ 

プリンタードライバーの[基本]または[給紙/排出]タブ 

1. サイズが違ラ場合 

[出力用紙サイズ]の設定は正しいですか。また、[給紙選択]で、間違った手差しトレ 
イまたはホッパを指定していませんか。 

2. 用紙種類が違ラ場合 

普通紙な外に印刷する場合、[ホッパの用紙種類]を設定しましたか。 

購入時の設定のまま使用している場合は、給紙選択で[自動]を設定すると、まず、指 
定したサイズの普通紙がセットされているホッパから給紙されます。普通紙乂外に印刷 
する場合は、使用するホッパを直接指定するか、ホッパの用紙種類を指定してください。 


r を本1 揃氏/が化ヴラフ ィックス I ス タンフウォ-ム詳袖設定 
巧ぁ进おお： 
自か音巧化 


〇 i 


A 4 サイズの普通紙に 
印刷されてしまった！ 


1 キま uo 巧■巧ほ强(凶)...|| 

||ホクバの邸 ft ほミ目の... ^ t | 
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ヨウシノ ：!ウセン':/ュンイ 

\ 

アツがミ1 

: L - ザ-1 

7 

セツテイシナイネ 


これで、ユーザー1には自動的に切り替わりません。 

X 「ユーザー Ij には、[ヨウシメイシヨウセツテイ]で設定した名称が表示されます。 


•排出された用紙がずベり落ちてしまラ 


気がついたら、プリンターの周りに印刷された用紙が散らばっているなんてことはありませ 
んか。 B 4 や A 3 などの大きいサイズの用紙を印刷すること力 《 多い場合は、本プリンターの 
排出トレイを延長してください。 
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♦特別なホツパ、間違って使われないよラ 
にしたい！ 

たとえば、ホツパ2には普段は使ってほしくないカラーペーパー 
などが入っている場合、 それを知らないひと力、間違って使って 
しまったり、一般の用紙がなくなったときに自動でカラーペー 
パーを使い始めたり するのは困ります。 

こんなときは、操作ノくネルでホツノくの設定を変更します。 

[キカイカンリシヤメニュ ー] > [プリントセツテイ] > [ヨウシシュルイ] で専用にし 

たいホッパを選択し、ユーザー1〜5のどれかに変更します。 


これで、あえて専用ホッパを選ばないかぎり、使われなくなります。また、印刷結果がうっ 
かりカラーペーパーになることもなくなります。 


♦勝手にホツパが切り替わって困る！ 

ホッパ1とホッパ2の両方に A 4 サイズカ 《 入っているけれど、 

ホツパ2はユーザー1専用なので、ホツパ1の用紙がなく 
なったときにホツパ2に切り替わっては困る！ 

こんなときは、操作パネルでユーザー1を自動給紙選択の対 
象から外します。 

[キカイカンリシャメニュ ー] > [プリントセツテイ] > [3 ウシノユウセンジュンイ] 

> [ユーザー 1] を選択し、 [セツテイシナイ] に変更します。 



3ウシシュルイ 

トレイ2 


トレィ2 

1. ユ-サ‘ -1 



の 


































♦0] 刷時にプロパティで項目が設定できない 

プリンタードライバーには、機械に取り付けられているオプションの設定をしないと設定で 
きない機能があります。 

[プリンタ構成]タブで、オプション品の設定をします。手順は次のとおりです。 

〇 [スタート]一[プリンタと FAX ] を選択します。 

0本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル]一[プロパテイ]を選択します。 

0 [プリンタ構成]タブー[プリンタ情報取得]をクリックします。 




♦設定できないときは、ユーザー権限を確認してください。管理者の権利がないと、設定できません。 
♦ 口ーカルプリンターの場合は、この機能を使用できません。それぞれのオプションについて、手動で 
設定してください。 


♦プリンタードライパーをインス I ルできない 

プリンターソフトウェア CD - ROM からインストールしている場 
合は、同 CD - ROM 内のマニュアルを参照し、インス!ル方法 
を確認してください。 

マニュアルの表示のしかたみ30ぺージ 




巧 

fV 

W 

FT 

巧 


プリンタードライバーで困 


こ 乂 AIK ^ AA ' Id 団 d 、；： ~ 


87 







































ッ七ージで困つ 



鲁エラー乂ッ七ー ジや エラーコー ドが表示されたら 

メッセージに従って対処してください。 

エラーメッセージ89ページ 
エラー コー ドみ93ぺージ 

また、本書に載っていないエラーコードが表示された場合は、エ 
ンジニアによる修理力 《 必要になることがあります。 

サービス窓口にご連絡ください。 



• r 紙づまり J が消えない 

ちゃんと用紙を取り除いたのに、紙づまりのメッセージが消えない、そのような場合には、 
もう1度、機械の奥のほうまでのぞいてみてください。見えにくいところに、紙片が残っ 
ているかもしれません。取れそうにないときは無理をせず、サービス窓口にご連絡ください。 
また、フロントカバーの開け閉めでメッセージが消えることがあります。試してみてくださ 
い。 
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操作パネルにエラーメッセージが表示された場合は、下表を参照して、処置してください。 
本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、サービス窓口にご連絡くだ 
さい。 


巧 


状態/原因/処置 


[ A ] ヲアケヨウシジヨキヨ 
トレナケレバトレイ1ヲ 

下丄 

ヒキヌキ3ウシヲジヨキヨシ 
[ A ] ヲアケシメシテクダサイ 


プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

フロントカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認してから、詰 
まっている用紙を取り除いてください。 

取れないときは、ホッパ1の用紙カセットを引き出し、詰まってい 
る用紙を取り除いてください。そのあと、フ□ントカバーを開け閉め 
してください。 

今70ぺージ 


PDF インサツキンシデス 

下丄 

[ストップ]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 


EP 刷許可されていない PDF 書類を印刷しようとしています。 

操作パネルの 〈ストップ/ 排出〉 ボタンを押して印刷を取り;'肖します。 
印刷許可されていない PDF 書類は印刷できません。 


PDF パスワードエラーデス 

下丄 

[ストップ]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 


PDF ファイルのバスワードとプリンターに設定されているバスワー 
ドが一致していません。 

操作パネルの 〈ストップ/ 排出〉 ボタンを押して印刷を取り;'肖します。 
操作パネルで正しいバスワードを設定して、再度実行してください。 
み活用マニュアル 


PDL エラー デス 

下丄 

[ストップ]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 


印刷データの処理の途中でエラーが発生しました。 

操作パネルの 〈ストップ/ 排出〉 ボタンを押して印刷を取り;'肖します。 
印刷データが正しいかを確認してください。 


% 


インサツメモリーブソクデス 
[ストツプ]ヲオスト 

下丄 

カイゾウドヲサゲテ 
プリントヲケイゾクシマス 


メモリーが不足して印刷できません。 

操作バネルの〈ストップ/排出〉ボタンを押すと、印刷できなかったぺージ 
の解像度を下げて印刷を続けます。〈キャンセル〉ボタンを押すと、印刷を中 
止します。 

同じメッセージが頻繁に表示される場合は、メモリーの増設をお勧めします。 


カバー [ A ] 卜 [ C ] ヲアケ 
[ E ] カラヨウシヲジヨキヨ 


プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

フ□ントカバーとトップカバーを開け、紙が詰まっている位置を確認 
してから、詰まっている用紙を取り除いてください。 

今70ぺージ 


カバー [ A ] / カバー [ C ] ヲ 
トシ’’テクタ'' サイ 


フ□ントカバー、 
フ□ントカバー、 
今20ぺージ 


またはトップカバーが開いています。 
またはトツプカバーを閉じてください。 


カバー [ D ] ヲ 
トシ’’テクタ'' サイ 


内部 カバーが 開いています。 
内部 カバーを 閉じてください。 
今20ぺージ 


カミグマリデス 

ホッパ1ノカセットヲヒキヌキ 

下丄 

ヨウシヲジヨキヨシタアト 
[ A ] ヲアケシメシテクダサイ 

(ホッパ1:増設ホツバがないときは 
ホッパと表示） 


プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

ホッパ1の用紙カセットを引き出し、紙が詰まっている位置を確認 
してから、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、フロ 
ントカバーを開け閉めしてくださし、。フロントカバーの中に詰まった 
用紙がなくても、カバーを開け閉めするまで、エラーメッセージは解 
除されません。 

今70ぺージ 
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メッセージ 

状態/原因/処置 

システム エラー デンゲンヲ 

システムエラーが発生しました。 

キリ/イリスル ***-*** 

電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再 
度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場 
合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認 
してから、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡くださ 
い。 

今93 ぺージ 

シ3ウデキナイキノウデス 

認証機能を使用して運用している場合、印刷ができるユーザーとして 

下丄 

登録されていません。 

[ストップ]ヲオシテ 

操作パネルの 〈ストップ/が出〉 ボタンを押して、印刷を取り;'肖します。 

キャンセルシテクダサイ 

ユーザー登録については、機械管理者に確認してください。 

スべテノホッパノ 

<MultiWriter 8500 N / 840 ON の場合 > 

3ウシカセットヲヒキヌイテ 

プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

い 

すべての用紙カセットを引き出し、紙が詰まっている位置を確認して 

ヨウシヲジヨキヨシタアト 

から、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあと、フロント 

[ A ] ヲアケシメシテクダサイ 

カバーを開け閉めしてくださし^。フロントカバーの中に詰まった巧紙 
がなくても、カバーを開け閉めするまで、エラーメッセージは解隙さ 
れません。 

今7 日ぺージ 

スべテノヨウシカセットヲ 

用紙カセットを指定した巧刷時に、指定した用紙カセットより上にあ 

セットシテクダサイ 

る用紙カセットのどれかが引き出されています。 

用紙カセットを押し込んでください。 

ディスクガイッパイデス 

八ードディスク（オプション）の容量がいっぱいです。 

T 丄 

操作パネルの 〈ストップ/が出〉 ボタンを押して、印刷を取り;'肖します。 

[ストップ]ヲオシテ 

不要なファイルを削除するなどして、八ードディスクの容量を減らし 

キャンセルシテクダサイ 

てください。 

テサシカラヨウシヲジヨキヨシ 

プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

[ A ] ヲアケテクダサイ 

手差し卜しイから、詰まっている用紙を取り除いてください。次に、 

t 丄 

フロントカバーを開け、詰まっている用紙があれば、取り除いてくだ 

[ A ] ニヨウシガアレバ 

さし、。 

ジヨキヨシテクダサイ 

今70 ぺージ 

テサシト旧]ヲアケ 

両面印刷ユニットで紙づまりが発生しています。 

[ D ] カラヨウシヲジヨキヨシ 

手差し卜しイと上部カバーを開け、内部カバーを開けて、紙が詰まっ 

T 丄 

ている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてくださ 

[ D ] ヲトジ [ A ] ヲアケテ 

い。 

ヨウシガアレバジヨキヨ 

内部カバーを閉じ、フ□ントカバーを開けて、紙が詰まっていれば、 
詰まっている用紙を取り除いてください。 

今70 ぺージ 

テサシト旧]ヲアケ 

両面印刷ユニットで紙づまりが発生しています。 

[ D ] カラヨウシヲジヨキヨシ 

手差し卜しイと上部カバーを開け、内部カバーを開けて、紙が詰まっ 

t 丄 

ている位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてくださ 

[ D ] ヲトジ [ A ] [ C ] ヲアケ 

い。 

ヨウシガアレバジヨキヨ 

内部カバーを閉じ、フ□ントカバーを開けて、紙が詰まっていれば、 
詰まっている用紙を取り除いてください。 

今70 ぺージ 

テサシニセット 

手差しトレイにセットされている用紙サイズが指定と異なります。ま 

XX XX XXXX 

たは、用紙がありません。 

手差しトレイにッセージ （XX XX XXXX ) で表示されている用紙を 
セットしてくださし、。 

今45 ぺージ 


弓 
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テサシノヨウシサイズガ 
チガイマスサイズカクニン 


デンゲンヲキリ/イリ 

ぐノ； ■ クタ、サイ（抑 *-***) 


トナーカートリッジヲ 
セットシテクダサイ 

ニンショウエラーデス 

下丄 

[ストップ]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 


フォームメモリーブソクデス 
XXX 八トウロクデキマセン 

下丄 

[ストップ]ヲオスト 
シヨリヲケイゾクシマス 

プリントシジ八ムコウデス 

下丄 

[ストップ]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 


プリントスウノ 
ジョウゲンヲコェマシタ 

下丄 

[ストップ]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 

ホッパ1 A 4 ヨコポート 
トナーカ ー h リッジノ 

下丄 

ホッパ1 A 4 ヨコポート 
コウカンジキデス 

ホッパ2トホッパ1ノ 
3ウシカセットヲヒキヌイテ 

下丄 

ヨウシヲジョキョシタアト 
[ A ] ヲアケシメシテクダサイ 


手差しトレイにセットされている用紙のサイズと、プリンタードライ 
バー、または操作パネルの設定が異なります。プリンタードライバー、 
または操作パネルで設定されているサイズの用紙をセットしてくだ 
さし、。 

本機に故障が発生しています。 

電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再 
度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場 
合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認 
してから、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡くださ 
い。 

今93ぺージ 

EP カートリッジがセットされていません。 

本機に適した EP 力ートリッジを正しくセットしてください。 

今5日ぺージ 

認証機能を使用して運用している場合に、本機に印刷できるユーザー 
として登録されていません。または、巧刷指示時に、プリンタードラ 
イバーでユーザー D やパスワードなどの認証情報が正しく設定され 
ていません。 

ユーザーのやパスワードなどの認証情報を正しく設定して、再度巧 
刷してください。本機に印刷できるユーザーに登録されているかどう 
かは、機械管理者に確認してください。 

み活用マニュアル 

登録香号 XXX のフォームの処理中に、フォームメモリーが不足しま 
した。 

操作 パネルの 〈ストップ/排出〉ボタンを巧すと、フォーム登録を取 
り消します。 

操作パネルでフォーム>< モリーの容量を増やしてください。 

印刷指示が無効なため、巧刷が実行できません。 

プリンタードライバーでのオプション構成の設定が、実際のプリン 
ターと合っていない場合、このメッセージが表示されることがありま 
す。たとえば、両面巧刷ユニットが装着されていないのに、プリン 
タードライバーではありに設定し、両面印刷を実行した場合に表示さ 
れます。 

操作パネルの 〈ストップ/扫化〉 ボタンを巧して、印刷を取り消します。 
正しい印刷指示を設定して、印刷してください。 

CentreWare Internet Services の [プリントユーザー制限] で設定 
されたプリント枚数の上限を超えました。 

操作バネルの〈ストップ/排出〉ボタンを押して、印刷を取り;'肖しま 
す。 

プリントユーザー制限については、機械管理者に確認してくださし、。 

EP 力ートリッジの交換の時期が近づいています。新しい EP 力ート 
リツジを準備してください。 


プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

ホッバ1とホッバ2の用紙カセットを引き出し、紙が詰まっている 
位置を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。その 
あと、フ□ントカバーを開け閉めしてください。フロントカバーの中 
に詰まった巧紙がなくても、カバーを開け閉めするまで、エラーメッ 
セージは解除されません。 

今70ぺージ 


固 d 巧が W 打な 
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メッセージ 

状態/原因/処置 

ホッパ3,2，1ノ 

3ウシカセットヲヒキヌイテ 

T i 

ヨウシヲジョキョシタアト 
[A] ヲアケシメシテクダサイ 

プリンター内部で紙づまりが発生しています。 

ホッパ1、2、3の用紙カセットを引き出し、紙が詰まっている位置 
を確認してから、詰まっている用紙を取り除いてください。そのあ 
と、フロントカバーを開け閉めしてください。フ□ントカバーの中に 
詰まった用紙がなくても、カバーを開け閉めするまで、エラーメッ 
セージは解除されません。 

今70ぺージ 

ホッパ N ニセット 

XX XX XXXX 

(N: 増設ホッパがあるとき、1〜4 
のホッパナンパ‘一が表示） 

ホッパ N にセットされている用紙サイズが指定と異なりまず。また 
は、用紙がありません。 

ホッパ N にメッセージ（XX XX XXXX) で表示されている用紙をセッ 
h してください。 

今45ぺージ 

ホッパ N ノヨウシカセットヲ 
セットシテクダサイ 

(N :増設ホッパがあるとき、1〜4 
のホッパナンパーが表示） 

ホッパを指定した印刷時に、指定したホッパの用紙カセットが引き出 
されています。 

用紙カセットを押し込んでください。 

ホッパ N ノヨウシサイズガ 
チガイマス 

T i 

ホッパノダイヤルトサイズ 
ガアッテイルカカクニン 

(N: 増設ホッパがあるとき、1〜4 
のホッパナンパ‘一が表示） 

ホッパ N にセットされている用紙のサイズと、用紙サイズ設定ダイ 
ヤルの設定が異なります。用紙カセットを引き出し、用紙のサイズと 
用紙サイズ設定ダイヤルを確認し、閉めてください。 

今45ページ 

メモリーブソクデス 

T 丄 

[ストップ]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 

メモリーが不足して印刷できません。 

操作パネルの 〈ストップ/が出〉 ボタンを押して、印刷を取り;'肖します。 
印刷するファイルの量を減らして印刷してください。同じメッセージ 
が頻繁に表示される場合は、メモリーの増設をお勧めします。 

3ウシカセットヲ 
セットシテクダサイ 

印刷時に用紙カセットのどれかが引き出されています。 

用紙カセットを押し込んでください。 

ヨウシシュルイガフメイデス 

下丄 

[ストップ]ヲオシテ 
キャンセルシテクダサイ 

[ヨウシノユウセンジュンイ] で、すべての用紙種類が [セッテイ 
シナイ] に設定されている状態で自動給紙選択による印刷指示が行わ 
れました。 

操作パネルの 〈ストッブ/排出〉 ボタンを押して印刷を取り;'肖しま 
す。操作バネルで用紙種類の優先順位を設定するか、給紙するホッバ 
または手差し卜しイを選択してください。 

み活用マニュアル 







H 作 —乂 7ホ — £;1» (50 邮 I 雨) 
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エラー コードとは、 エラーカ 销生して印刷力 《 正常に終了しなかった場合や、本体に故障が発 
生した場合、プリンターの操作パネルに表示される6巧の数字です。 

このコードは、エラーの原因を突き止めるための、大切な情報です。エラーメッセージとと 
もに、お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 



なお、お客様で対処できるエフーコードについて、下表に記載しました。エフーコードが表 
示された場合は、まず、下表に該当するエラーコードがない力、を確認してください。 

エラーコードは、番号のルさい順に並んでいます。 


原因/処置 


010-397 


フユーザー ユニッ トが正しく取り付けられていない、または故障の可能性があります。 
電源を切り、フロントカバー開閉しパ'-を引きながらフロントカバーを開けて、フユーザー 
ユニツ トの左ちのレバーが、しっかりとロックされていることを確認し、電源を入れ直して 
くださし、。 



それでも、同様のメッセージが表示される場合は、お買いボめの販売店、またはサービス窓 
口にご連絡ください。 


010-421 


まもなく、有寿命部品（定期交換部品、有償）のフューザーユニットの交換時期です。お買 
いボめの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

109ページ 


042-401 


まもなく、有寿命部品（定期交換部品、有償）のギアユニットの交換時期です。お買いボめ 
の販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

109ページ 


061-400 


まもなく、有责命部品（定期交換部品、有償）のレーザこ 
めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 
109ページ 


-ットの交換時期です。お買い求 


07 N -401 

(N :1 〜 4 のナン 
バーが 表示） 


まもなく、用紙カセット N の有寿命部品（定期交換部品、有償）のピックローラキット（卜 
しイ）の交換時期です。お買いホめの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

今109ページ 



巧 ilwu ; 巧 
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エラーコード 


原因/処置 


07 N -410 

(N :1〜4のナン 
パ'一が表示） 

まもなく、巧紙カセット N の有寿命部品（定期交換部品、有償）のカセットシュートキッ 
卜の交換時期です。お買い求めの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

* 109ぺージ 

075-401 

まもなく、手差しトレイの有寿命部品（定期交換部品、有償）のピックローラキット（手差 
し）の交換時期です。お買いホめの販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

077 -21 已 

プリンター本体に増設ホッパ（オプション）が正しく取り付けられていません。電源を切 
り、増設ホッパが正しくプリンター本体に取り付けられていることを確認し、もラー度電源 
を入れ直してください。 


参照 

-増設ホッパの設置手順書 


077-216 

プリンター本体と両面印刷ユニットが正しく接続されていません。電源を切り、両面印刷ユ 
ニットのコネクターケーブルが正しくプリンター本体に接続されていることを確認してく 
ださい。 






参照 

-両面印刷ユニットの設置手順書 


077-401 

まもなく、有责命部品（定期交換部品、有償）のしジユニットの交換時期です。お買いボめ 
の販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

* 109ページ 

094-422 

まもなく、有寿命部品（定期交換部品、有償）の転写ローラの交換時期です。お買い求めの 
販売店、またはサービス窓口にご連絡ください。 

* 109ぺージ 


94 
















修理に出ず前に 


「故障かな？」と思ったら、修理に出される前に L 乂下の手順を実行してください。 

1. 電源コードおよびインターフェイスケーブルが正しく接続されているかどうかを確認する。 

2. 定期的な清掃を行っていたか、 EP 力ートリッジの交換は確実に行われていたかを確認する。 

3. 本章の「紙づまりの処置」 （ P . 70) 〜「メッセージで困った！」 （ P . 88) をご覧ください。該 
当する症状があれば、記載されている処理を行ラ。 

咲上の処理を行っても、なお異常があるときは無理な操作をせずに、お近くのサービス窓口 
にご連絡ください。その際にディスプレイのメッセージ表示の内容や、不具合印刷のサンプ 
ルがあればお知らせくださし^。故障時のディスプレイによるメッセージ表示は修理の際の有 
用な情報となることがあります。サービス窓口の電話番号、受付時間については 「 NEC サー 
ビス網一 覧表」 をごらんください。 

なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。 

また、イ I 爹理にお出しいただくときは、「7.10プリンターを移動するときは」（活用マニュア 
ル）や栖包箱に表示されてし^手順を参照してプリンターを旧包してください。 


プリンター. 消耗品を廃棄ずるときは 


プリンターの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治 
体へお問い合わせください。また、廃棄の際は EP 力ートリツジを取り外してお出しくだ 
さい。 

NEC 製 EP 力ートリツジは地球資源の有効活用を目的として回収し、再利用可能な部品 
は再利用しています。ご使用ミ斉みの NEC 製 EP 力ートリツジは捨てずに、 EP 力ートリツ 
ジ回収センターに直接お送りいただく力、、お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サー 
ビス網一 覧表」 に記載されているサービス施設まで、お持ち寄りください。なお、その 
際は EP 力ートリツジ損傷を防ぐため、ご購入時の巧包箱に入れてください。 

回収に ついて み53ぺージ 
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素朴な疑問 


Q . 対応している 0 S やネットワーク環境は？ 


A . 使用できるコンピューターの 0 S と環境は次のとおりです。詳しくは、活用マニュア 

ルを参照してください。 


〇:標準でサポート、•：オプション 


接続形態 

口ーカル 

ネットワ—ク .1 

ポート名 

パラ 
レル 

USB 

LPD 

NetWare 

*2 

SMB *2 

| pf >2 

Port 

9100 

Ether 

Tal い 2 

FTP 

WSD *2 

プロトコル 

- 

- 

TCP 

/IP 

TCP 

/IP 

IPX / 

SPX 

Net 

BEUI 

TCP 

/IP 

TCP / 

IP 

TCP / 

IP 

Apple 

Talk 

TCP 

/IP 

WSD 

Windows ® 

95 

〇 


〇 

• 

• 

• 

• 


O 


O 


Windows ® 

98 

〇 

〇 

〇 

• 

• 

• 

• 


o 


O 


Windows ® 

Me 

〇 

〇 

〇 

• 

• 

• 

• 

• 

o 


o 


Windows 
NT ® 4.0 

〇 


〇 

• 

• 

• 

• 




o 


Windows ® 

2000 

〇 

〇 

〇 

• 

• 

• 

• 

• 

o 


o 


Windows ® 

XP 

〇 

〇 

〇 

• 

• 


• 

• 

o 


o 


Windows 

Server ™ 

2003 

〇 

〇 

〇 

• 

• 


• 

• 

o 


o 


Windows 

Vista 

〇 

〇 

〇 

• 

• 


• 

• 

o 


o 

• 

Macintosh 


〇 

〇 





••3 


• 




•1 : Mu 怕 Writer 8200の場合は、標準ではネットワークに対応していません 。 MultiWriter 8200をネットワーク 
環境で使用するには、マルチプロトコル LAN 力ード（オプション）が必要です。 

*2 :マルチプ□トコル LAN 力ード（オプション）が必要です。 

•3 : Mac OS X 1 0.3.9 な降 
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Q . Macintosh から 01 刷できる？ 


A . Mac os 8.6 〜 9.2.2 、Mac OS X 10.2.8 では、オプシヨンの PostScript ソフト 
ウェアキットが必要です。ドライバーは、 AdobePostScript プリンタードライパー 
を使用し ます。 

Mac OS X 10.3 .9/10.4 では、 Macintosh 用プリンタードライバーを使用して印刷 
できます。 Macintosh 用プリンタードライバーについては、弊社のホームぺージを 
ごらんください。 

使用できるプロトコルについては、前ぺージの対象 0 S の表、およびま用マニュアル 
をごらんください。その他の Macintosh からの印刷方法については、お買い求めの 
販売店、またはサービス窓口にお問い合わせください。 


Q . UNIX や Linux から印刷できる？ 


A . UNIX からは印刷できません。 Linux からは、 Linux 用プリンタードライバーを使 
用して印刷できます。 Linux 用プリンタードライバーについては、下記の弊社 
ホームぺージをごらんください。 

インターネット 「 NEC 8 番街 」 URL : http :// nec 8. com / 


Q . 乂モリーの増設はどのよラな場合に必要 ?_ 

A . 本プリンターでは、次のような場合に、オプションの増設メモリを取り付ける必要があ 

ります。 

•印刷時に [メモリーブソクデス] といったエラーメッセージが頻繁に表示される場合 
メモリーの増設をご検討ください。 

• PostScript ソフトウ エア キットを取り付ける場合（巧奨） 

また、プリンタードライバーの解像度の設定と印刷する用紙サイズによって、メモ 
リーの増設が必要な場合があります。 

必要なメモリー容量については、下表を参考にしてください。 



巧が W 巧巧 


_ L 


挪夕巧激屈 
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瞄像度 

用紙サイズ 

片面 

両面 

出力可能 

推奨容量 

出力可能 

推奨容量 

NPDL 
プリン ター 
ドライバー 


A 3 

標準 

(64 MB ) 

標準 

(64 MB ) 

標準 

(64 MB ) 

標準 

(64 MB ) 

B 4 

400 dpi 

A 4 

巨己 

A 已 

長尺 

に 97 x 900 mm ) 

- 

- 

600 dpi 

A 3 

標準 

(64 MB ) 

標準 

(64 MB ) 

標準 

(64 MB ) 

標準 

(64 MB ) 

巨4 

A 4 

巨己 

A 已 

長尺 

に 97 x 900 mm ) 

- 

- 


A 3 

標準 

(64 MB ) 

320 MB 

(標準 

+256 MB ) 

320 MB 
(標準 
+256 MB ) 

320 MB 
順準 
+256 MB ) 

1200 dpi 

B 4 

A 4 

標準 

(64 MB ) 

巨己 

標準 

(64 MB ) 

A 已 

標準 

(64 MB ) 


出力可能：ほとんどのデータで印刷可能ですが、データの種類によって印刷できない場合や、両面印刷時の 
EP 刷ま度が低下する場合があります。 

巧奨容量：弊社で推奨するメモリー容量です。 

必要なメモリー容量の数値は、本プリンターの使用環境などによっても異なります。 

長尺紙の場合、両面印刷および解像度1200 dpi での印刷はできません。 
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をなオプション品は、次のとおりです。ごを文は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 


商品名 

型香 

備考 

内蔵増設八ードディスク 

PR - L 2900 C-HD 

次の機能を使用する場合は、内蔵増設八ード 
ディスクが必要です。 

-セキュリティープリント 
-サンプルプリント 

増設メモリに 56 MB ) 

PR - L 7600 C - M 2 

モリー容量を増やします。 

増設メモリを必要とする機能や状況について 
今97ぺージ 

増設メモリ （512 MB ) 

PR - L 7600 C - M 3 

用紙カセット （250 枚） 

PR - L 8500-04 

標準紙（坪量 64 g / m 2 の普通紙）を250枚ま 
でセットできる用紙トレイです。250枚トレイ 
が装備されている場合、差し替えて使用できま 
す。 

用紙カセット （550 枚） 

PR - L 8 己00 -0 已 

標準紙（坪量 64 g / m 2 の普通紙）を日50枚ま 
でセットできる用紙トレイです。己50枚トレイ 
が装備されている場合、差し替えて使用できま 
す。 

増設ホッパ （250 枚） 

PR - L 8 己00 -02 

標準紙（坪量 64 g / m 2 の普通紙）を2己日枚ま 
でセットできる用紙トレイです。プリンター本 
体に 、 MultiWriter 8己00 N / 840 ON では:最大 

3段まで 、 MultiWriter 8200 N / 8200では最 
大2段まで取り付けることができます。 

増設ホッバ （550 枚） 

PR - L 8500-03 

標準紙（坪量 64 g / m 2 の普通紙）を日5日枚ま 
でセットできる用紙トレイです。プリンター本 
体に 、 MultiWriter 8己00 N / 840 ON では;最大 

3段まで 、 MultiWriter 8200 N / 8200では最 
大2段まで取り付けることができます。 

両面巧刷ユニット 

PR - L 8500 -DL 

MultiWriter 8500 N / 8200で、自動で両面印 
刷する場合に必要です。 

PostScript ソフトウェアキット 
(平成2書体） 

PR - L 8500 -PSH 

Adobe PostScript 3で印刷できるキットで 
す。 

PostScript で、 Macintosh からも印刷できる 
ようになります。 

使用するには、 256 MB な上の増設メモリ（才 
プシヨン）の取り付けを推奨します。 

マルチプロトコル LAN 力ード 

PR - L 8500 -MC 

本機を 、 NetWare や SMB 、 IPP 、 EtherTalk 、 
WSD 環境から使用する場合に必要です。 

スキヤナユニット 
( A 3 スキヤン対応） 

PR - MW-SC 己0 

本機の USB コネクターに接続して使用します。 
本機にスキャナーを接続すると、コピー機能が 
使用できるようになります。 

スキヤナユニット 
( A 4 スキャン対応） 

PR - MW - SC 40 


商品の種類や型まは2007年9月現在のものです。 



ン品-覧 


山乂口 □□1 挪 
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増設乂モリの取り付け 


ここでは、プリンターに増設メモリ（オプション）を取り付ける手順を説明します。 

本プリンターの増設メモリ用スロットは1つです。すでに増設メモリを取り付けている場合 
は、容量カホきい増設メモリと交換してください。 

すでに取り付けられている増設メモリを取り外す手順は、次の手順6で説明しています。は 
じめてプリンターに増設メモリを取り付ける場合は、手順6は不要です。 

なお、増設メモリは、マルチプロトコル LAN 力ード（オプション）と上下に重なるように 
取り付けます。すでにマルチプロトコル LAN 力ードを取り付けている場合は、いったん取 
り外す必要があります。マルチプロトコル LAN 力ードの取り外し/取り付け手順の詳細は、 
マルチプロトコル LAN 力ードの設置手順書を参照してください。 




0後部カバーの2か所のネジをドライバーで外 
します。 



0後部カバーを手前に引いて取り外します。 


100 




























O 内部の金属板カバーの 3 か所のネジをドライ 
バーで 外します。 






0金属板カバーを手前に引いて取り外します。 

©マルチプロトコル LAN 力ードを取り付けてい 
る場合は、いったん取り外します。手順の詳 
細は、マルチプロトコル LAN 力ードの設置手 
順書を参照してください。 


0すでに増設メモリが取り付けられている場合 
は、メモリーを固定している左ちのツメを広 
げます。メモリーが斜めに持ち上がるので、そ 
のまま斜め方向に引きあきます。 


〇新たに取り付ける増設メモリを、切り欠き部 
分が中央よりも上側にくるように持ちます。 


0切り欠き部分を本体側の RAM 用スロット（コ 
ントローラーボードに 「SDRAM op .」 と印字 
されています）の凸部に正しく合わせて、斜 
めに差し込みます。 


• 増設メモリは、コントローラーボードの左側のスロッ 
卜に取り付けます。を側のスロットは 、 PostScript 
ROM (オプション）用です。 

• 取り付け場所を間違えると、機械が故障する可能性力< 
あります。左図で正しい位置を確認してください。 


施熙乂ホ9巧 of 斗 g 


101 




























巧)左図のように上から押します。 

正しく挿入されると、カチッという音がしま 
す。 


0マルチプロトコル LAN 力ードを取り外した 
場合は、再度取り付けます。手順の詳細は、マ 
ルチプロトコル LAN 力ードの設置手順書を 
参照してください。 



@金属板カバーを戻し、3か所のネジをドライ 
バーで締めて固定します。 



@後部カバーを戻し、2か所のネジをドライ 
バーで締めて固定します。 

巧手順1で取り外した電源コードを接続します。 
電源スイッチの〈 I 〉側を押し、電源を入れ 
ます。 


これで、増設メモリの取り付けは完了です。 

[プリンター設定リスト]を印刷して、[-般]の中の[搭載メモリー]欄を確認すること 
で、増設メモリカ 《 正しく取り付けられたかどうかがわかります。[搭載メモリー]は、コン 
トローラーボード上のメモリー 64 MB に、ここで取り付けたメモリーの容量を足した数値 
力 < 表示されます。 

リス!'の印刷ちま今 60 ページ 
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^ 内蔵増設八ードディスクの取り付け1 


ここでは、プリンターに内蔵増設八ードディスク（オプション）を取り付ける手順を説明し 
ます。 

なお、内蔵増設八ードディスクは、 PostScript ソフトウェアキット（オプション）の ROM 
の上に重なるように取り付けます。 PostScript ソフトウェアキットを購入している場合は、 
八ードディスクよりも、先に取り付けてください。取り付け手順は、 PostScript ソフトウ 
エアキットの設置手順書を参照してください。 




0後部カバーの2か所のネジをドライバーで外 
します。 



0後部カバーを手前に引いて取り外します。 



〇内部の金属板カバーの3か所のネジをドライ 
バーで 外します。 
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©金属板カバーを手前に引いて取り外します。 




0 A - ドディスクのコネクターを本体側の八一 
ドディスク用コネクター(コント ローラー 
ボード のち側に ある コネクター) に合わせて、 
差し込みます。 



コント□-ラーボードの左側にあるコネクターは、マルチ 
プ□トコル LAN 力ード（オプション）用です。間違わな 
いようにを意してください。 



0左図のよラに上から押して、八ードディスク 
をしっかりと差し込みます。 



0付属の2本のネジをドライバーで締めて、外 
側から八ードディスクを固定します。 



0金属板カバーを戻し、3か所のネジをドライ 
バーで締めて固定します。 
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巧)後部カバーを戻し、2か所のネジをドライ 
バーで締めて固定します。 

巧手順1で取り外した電源コードを接続します。 
電源スイッチの〈 I 〉側を押し、電源を入れ 
ます。 


これで、内蔵増設ノトドディスクの取り付けは完了です。 

[プリンター設定リスト]を印刷して、[プリンターオプション]を確認することで、内蔵 
増設八ードディスクが正しく取り付けられたかどうかがわかります。 

リス!'の印刷ちま今 60 ページ 
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A ミ主意 

機械の清掃および保守、故障の処置を巧ラ場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを 
コンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行ラと、感電 
の原因となるおそれがあります。 



♦プリンター外部の清掃 

約1か月に1回、プリンターの外部を清掃してください。プリンターの外側を、水でめら 
し固く絞った柔らかいホでふきます。そのあと、乾いた柔らかいホで水分をふき取ります。 
ちれが取れにくい場合は、柔らかいホに薄めた中性洗剤を少量含ませて軽くふいてくださ 
い。 

• 洗剤を直接プリンターに向けてスプし一しないでください。スプレー液が隙間から内部に入り込み、 
トラブルの原因になることがあります。また、中性洗剤 Ji ■(外の洗;争液は、絶対に使用しないでください。 



♦プリンター内部の清掃 

紙づまりの処置や EP 力ートリツジの交換のあとは、カバーを閉じる前に、内部の点検およ 
び清掃を行ってください。 

-紙片が残っている場合は、取り除きます。 

-ホコリや巧れなどがある場合は、乾いた清潔なホなどでふき取ります。 


また、次のような症状が発生した場合には、必要に応じて、下記の清掃を行ってください。 


症状 

清掃 

参照 

巧刷したときに、縦長に白振けする 

プリンター内部の清掃 

4ま用マニュアル 

給紙できない（絵入りのはがきなどを 

ピック ローラの 清掃 

4ま用マニュアル 

使用した場合に発生することがありま 



す） 




清掃について 
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プリンターには「保証書」力 《 付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡 
ししますので、記載内容を確認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生 
した場合は、「保証書」の記載内容に基づき、無料修理します。詳細については「保証書」、 
および次ぺージの「保守サービスについて」をご覧ください。また、プリンターに添付の 
「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス窓口へお問い合わせください。 


♦お問い合わせの際には 

本体の背面に、製品の型式 、 SERIAL No . (製造番号)、定格、製造業者名、製造国が明記 
された管理銘板が貼ってあります（下図参照）。販売店またはサービス窓口にお問い合わせ 
をする際にこの内容をお伝えください。また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号が一 
致していないと、万ープリンターカ 《 保証期間内に故障した場合でも保証を受けられないこと 
力 《 あります。お問い合わせの前にご確認ください。 


D D D D 


♦保守サービスについて 

保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安/じ、してご利用い 
ただける、当社指定の保守サービス会社をご利用ください。保守サービスには次のような種 
類があります。 

• 契約保守 

年間一定料金で契約を結び、サービス担当者を派遣するシステムです。 

. 出張修理 

サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をするシステムです。料金は修理の程度、 
内容に応じて異なります。 



保証について 
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保守サービスの種類 


種類 

概要 

修理料金 

おち化い 

受付窓 0*1 

保証期間内 

保証期間外 

方法 

契約保守 

ご契約いただきますと、修巧のご依頼 
にがしサービス担当者を派遣し、修理 
いたします。（原則としてが遣曰にその 
場で修理いたします力、故障の程度•内 
容により、お引取りして修巧する場合 
もありますのでご了をください。）保守 
料は、システム構成に応じた一定料金 
を前仏いしていただくため一部有償部 
品を除き、修理完了時にその都度お支 
仏いいただく必要はありません。保守 
費用の予算化が可能になります。 

機器構成、契約期間に応じた 
一定料金 

契約期間に 
応じて一括 
払い 

NEC フイール 
デイング（株） 

出張修理 

修理のご依頼に対してサービス担当者 
を随時派遣し、修理いたします。 
(原則として派遣曰にその場で修理い 
たします力《、故障の程度•内容により、 
お引取りして修理する場合もあります 
のでご了承ください。）ご契約は不要で 
す。 

無料‘2 

修理料 

+ 

出張料 

そのつど 

清算 



•1 :受付窓口の所ち地、連絡先などは添付の 「 NEC サービス網一覧表」もしくは、インターネットの Web ぺージ 
http :// www . fielding . co . jp / per / index.htm をご覧く ださい。 

ジ：本製品は「出張修理対象品」ですので、保証期間内の出張修理は無料です。出張修理の対象となっていない製品 
は出張料のみ有料となります。 

保守サービスの最新情報については、インターネットの Web ぺージ 
http :// www . fielding . co . jp / per / index.htm をご覧ください。 

♦プリンターの寿命について 

製品寿命は、次のとおりです。 

- MultiWriter 8500 N / 840 ON 
印刷枚数が100万枚*、または使用年数5年のいずれか早い方 
- MultiWriter 8200 N / 8200 
印刷枚数が60万枚*、または使用年数5年のいずれか早い方 

* : MultiWriter 8500 N / 8400 N / 8200 N /8200 は、有寿命部品（定期交換部品、有償）の交換が必要です。有 
寿命部品（定期交換部品、有償）の交換については、販売店または 「 NEC サービス網一覧表」にて記載の 
サービス窓口にご相談ください。 
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♦有寿命部品（定期交換部品、有償）について 

プリンターの機能-性能を維持するために、印刷ぺージ数に応じて交換を必要とする部品が 
あり、これを「有寿命部品（定期交換部品、有償)」と呼びます。 

有寿命部品（定期交換部品、有償）の巧奨交換周期（寿命の目安）は、印刷ぺージ数によっ 
て設定されております。 

有寿命部品の交換時期になると、プリンターの操作パネルに次のようなメツセージが表示さ 
れます。 


ホッ /、° 1 A 4 ヨコ ホ° -卜 

コウカン シ、 'キ （木木本一木本本') 


卜 が-***) には エラーコー ドが表示されます。 

次の表を参照して、必要な有寿命部品を確認し、販売店または 「 NEC サービス網一覧表」 
にて記載のサービス窓□にごホ目談ください。なお、有寿命部品（定期交換部品、有償）は、 
エンジニアが 交換いたします。 

MultiWriter 8500 N/ 840 ON 


エラーコード 

原因 

部品名 

推奨交換周期 
(责命の目ま） 

010-421 

フューザーユニットの交換時期です。 

1 00 K キット旧已〇 0) 

約100,000ページ 

094-422 

転写ローラの交換時期です。 

1 00 K キット （8 已〇 0) 

約100,000ページ 

042-401 

ギアユニットの交換時期です。 

600 K キット （8 已〇 0) 

約600,000ページ 

061-400 

レーザユニットの交換時期です。 

600 K キット （8 已〇 0) 

約600,000ページ 

077-401 

レジユニットの交換時期です。 

600 K キット旧已〇 0) 

約600,000ページ 

07 N -401 

(N :増設ホツパが 
あるとき、1〜4の 
ホツパナンバーが 
表示） 

ホッバ N のピックローラキットの交 
換時期です。 

ピックローラキット 
(トレイ） 

約100,000ページ 

075-401 

手差しトレイのピックローラキット 
の交換時期です。 

ピックローラキット 
(手差し） 

約100,000ぺージ 

07 N -410 
(N :増設ホツパが 
あるとき、1〜4の 
ホツパナンバーが 
表示） 

ホッパ N のカセットシュートキット 
の交換時期です。 

カセツトシュート 
キット 

約600,000ページ 
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MultiWriter 8200 N/ 8200 


エラーコード 

原因 

部品名 

推奨交換周期 
(寿命の目ま） 

010-421 

フューザー ユニッ トの交換時期です。 

1 00 K キット （8 已〇 0) 

約100,000ぺージ 

094-422 

転写ローラの交換時期です。 

1 00 K キット （8 已〇 0) 

約100,000ページ 

07 N -401 

(N :増設ホッパが 
あるとき、1〜4の 
ホッパナンバーが 
表示） 

ホッバ N のピックローラキットの交 
換時期です。 

ピックローラキット 
(トレイ） 

約100ク〇〇ページ 

075-401 

手差しトレイのピックローラキット 
の交換時期です。 

ピックローラキット 
(手差し） 

約100,000ぺージ 


-各有寿命部品（定期交換部品、有償）の推奨交換周期（寿命の目安）は、 A 4 ヨコサイ 
ズ（坪量 64 g / m 2 の普通紙）の用紙を使用し、片面印き、一度に印刷するぺージ数を2 
枚、22で、55%の温湿度環境で印きした場合の印き可能ぺージ数です。実際の印き可 
能ぺージ数は、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源 ON / OFF に伴う初期化動 
作、印き品質保持の調整動作など使用条件により変動し、参考値と大きく異なることがあ 
ります。 

♦補修用性能部品および消耗品について 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製造巧ち切り後7年です。 
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♦ユーザーズマニュアルの再購入について 

ユーザーズマニュアルを破損、紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターでコピー 
複製版（白黒版）をお買い求めいただけます。お申し込みには、プリンターの型番が必要 
になります。あらかじめお調べのうえ、お申し込みください。 


機種名 

型香 

MultiWriter 850 ON 

PR - L 850 ON 

MultiWriter 840 ON 

PR - L 840 ON 

MultiWriter 820 ON 

PR - L 820 ON 

MultiWriter 8200 

PR - L 8200 


NEC PC マニュアル七ンター 

URL : http :// pcm . mepros . com / 

電話： 03-5471-5215 

受付時間月曜から金曜10 : 00〜12 : 00/13 : 00〜16 : 00 
(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5471-3996 

24時間受付。ただし、いただいた FAX に対する回答は翌営業曰(降になります。 

-製造終了後7年を経過した製品のマニュアルは販売しておりません。 

-一部取り扱いのないマニュアルがあります。 


♦情報サービスについて 

-プリンター製品に関する最新情報 
インターネット 「 NEC 8 番街 」 URL : http :// nec 8. com / 

-プリンターに関する技術的なご質問、ご相談 
NEC 121コンタクトセンター 

(電話番号、受付時間などについては、 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。) 
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♦製品の仕様 


項目 

内容 

形式 

デスクトップ 

プリント方式 

レーザーゼログラフィー 


* 半導体レーザ ー+ 乾式電子写真方式 

定着方式 

ヒートローラー （オイルレス） 

ウォームアップ•タイム 

16 秒な下（電源投入時、室温 22°C) 

連続プリントま度* 1 

MultiWriter 8500 N/ 840 ON 

片面： 35 枚/分*2、両面： 25.2 ぺージ/分*3 

MultiWriter 8200 N/ 8200 

片面： 26枚/分*2、両面： 21.0ぺージ/分*3 


*1 はがき、 OHP フィルム、封筒などの用紙種類、サイズやプリント 
条件によって、プリント速度がお下する場合があります。また、 
画質調整のためプリント速度が低下する場合があります。 

ジ A4 同一原稿連続プリント時。 

。 A4 連続プリント時。 

ドット間隔 

データ処理鮮像度： 

MultiWriter 8500 N/ 840 ON 

0.0423 x0.0423mm (1/600xl /600 インチ） 

O' 0846 xO. 0846 mm (1/1200x1/1 200 インチ） 
MultiWriter 8200 N/ 8200 

0.0423 x0.0423mm (1/600xl/600 インチ） 


出力解像度： 

MultiWriter 8500 N/ 840 ON 

0.0423 x0.0423mm (1/600xl/600 インチ） 
o' 0846 xO. 0846 mm (1/1200x1/1 200 インチ） 
MultiWriter 8200 N/ 8200 

0.0423 x0.0423mm (1/600xl/600 インチ） 


まな仕様 






W 巧な雜 
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用紙サイズ 手差し卜しイ： 

A 3、 B 4、 A 4、 65、 A 5、11 x 17" ( Ledger )、8.5 x 14" ( Legal )、8.5 x 13" 
( Legal )、8.5 x 11"( Letter )、5'5 x 8'5、7.25 x 10.5" ( Executive )、 
往復はがき、はがき、封筒（洋形4号、長形3号、 COM -10、 モナー 
ク、 D し C 5)、 

長尺紙に 97 x 900 mm ) 

ユーザー定義（幅75〜 297 mm 、 長さ148〜431 .8 mm ) 

ホッパ！〜 4 (ホッパ 2 〜 4 はオプション）： 

A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 1 1 x 17" ( Ledger )、8.5 x 14" ( Legal )、8.5 x 13" 
( Legal )、8.5 x 1 1 "( Letter )、 已 .5 x 8. 已、 7.25 x 10.5" ( Executive )、 
往復はがき、はがき、封筒（洋形4号、長形3号、 COM -10、 モナー 
ク、 D し C 5)、 

ユーザー定義（幅7已〜 297 mm 、 長さ148〜431 .8 mm ) 

両面印刷： 

A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 1 1 x 17" ( Ledger )、8.5 x 14" ( Legal )、 
8.5 x 13" (し egal ) 、 8.5 x 11" (し etter ) 、 5. 已 x 8' 已、 7.25 x 10.5" 
( Executive )、 往復はがき、はがき 

ユーザー定義（幅100〜 297 mm 、 長さ148〜431 .8 mm ) 

を記 

MultiWriter 8500 N / 8200の場合は、両面印刷 ユニット （オプション） 
が必要です。 

像欠け幅：先端/後端/両端 5 mm ( NPDL の場合） 

用紙種類 手差しトレイ、ホッパ1〜4 : 

普通紙 （60 〜 80 g / m 2)、 厚紙1 (1 06〜1 63 g / m 2)、 

厚紙 2 (164 〜 216 g / m 2)、 OHP フイルム 

両面印刷： 

普通紙 （60 〜 80 g / m 2)、 厚紙1 (1 06〜1 63 g / m 2)、 

厚紙 2 (164 〜 190 g / m 2) 

対応メートル坪量： 60 〜 1 90 g / m 2 

注記 

MultiWriter 8500 N / 8200の場合は、両面印刷 ユニット （オプション） 
が必要です。 

を記 

* 巧奨紙をご使用ください。用紙の種類によっては、正しく印刷できない場 
合がありまず。インクジェット専用用紙はご使用にならないよラお願いし 
ます。年賀状などの再生紙はがきは使用できません。使用を用紙の裏面や 
事前印刷用紙への印刷では、プリント不良などの品質ほ下が発生する場合 
がありますので、ごを意ください。 

«推奨紙については、販売店もしくはお買い求めの販売店、またはサービス 
窓□までお問い合わせください。 

給紙容量 標準： 

(坪量 64 g / m 2 の普通紙） 手差し卜しイ150枚 

MultiWriter 8已〇 ON の場合：ホッバ1已50枚 
MultiWriter 8400 N / 8200 N / 8200の場合：ホッパ1250枚 
オプション： 

増設ホッパ250/550枚 
MultiWriter 850 ON の場合： 

標準と増設ホッバ3段に手差しを合わせて、最大2,350枚 
MultiWriter 840 ON の場合： 

標準と増設ホッパ3段に手差しを合わせて、最大と〇已〇枚 
MultiWriter 8200 N / 8200の場合： 

標準と増設ホッバ2段に手差しを合わせて、最大1,500枚 


W を±齋 


容 
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出カトレイ容量 標準：約250枚（フェイスダウン） 

(坪量 64 g / m 2 の普通紙、 

Letter / A 4 が下） 

CPU RM 5231 A 

MultiWriter 8500 N / 840 ON の場合： 400 MHz 
MultiWriter 8200 N / 8200の場合： 300 MHz 

メモリー容量 標準： 64 MB 、 メモリースロット]個（空スロット1個） 

オプション： 256/512 MB 増設メモリ 

注記 

* 出カデータの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画 
像を保証できない場合がありまず。 

内蔵増設八ードディスク オプション： 40 GB 

搭載フォント 標準：アウトラインフォント（平成明朝体™ W 3、 平成角ゴシック体™ 

W 日、欧文15書体、 MM フォント2書体） 

PCL フォント：欧文81書体 

オプション 

PostScript フォント： 

平成2書体、欧文136書体、 0 CR - B フォント、パ'-コードフォント 

ページ記述言語 標準 ： NPDL LEVEL 2 に01ェミュレーション含む） 

オプシ3ン： Adobe ® PostScript ® 3™*] 

注記 

*1 PostScript ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場 
合に使用できまず。 

ェミュレーション 標準： 

ART IV 、201 H 、 ESC / P 、 HP - GL 、 HP - GL /2、 PDF、PCL 己 e 、 

PCL 6 、 NPDL 

対応 OS *1 Windows ® 95/98/ Me、Windows NT ® 4.0 に P 4 .日が上)、 Windows ® 

2000/ XP、Windows Server ® 2003 、 Windows Vista™、Mac OS 。 

注記 

*1 最新対応 OS については販売店、またはサービス窓口までお問い合わせく 
たさし、。 

*2 Mac 0 S 8.6 〜9.2.2 、 Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4 に対応 。 Mac 
OS 8.6 〜9.2.2 、 Mac OS X 10.2 .8 は 、 PostScript ソフトウェアキッ 
卜（オプション）が必要でず 。 Mac OS XI 0.3.9 L 又降は 、 Macintosh 
用プリンタードライバーを使用して印刷できまず。 Macintosh 用プリン 
夕ードライバーについては、葬社のホームぺージをごらんください。 

インターフェイス 標準：双方向パラレル （ IEEE 1284 準拠)、 

Ethernet (100 BASE - TX /10 BASE - T ). 

USB 2.0 ( Hi - Speed ) 

対応プロ トコノし TCP/IP ( LPD 、 Port 9] 0日、 IPP * l 、 SNMP 、 HTML / HTTP 、 DHCP 、 FTP )、 

SM 巨*1、 NetWare *!. EtherTalk *]、 WSD *] 

注記 

*1 マルチプ□トコル LAN カード（オプション）が取り付けられている場合 
に使用できます。 

電源 AC ]00 V ±10%、 ISA 、50/60 HZ 共用 

注記 

* 推奨コンセント容量。機械側最大電流10.已 A 


容 

内 


0 
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項目 

内容 

動作音 
(本体のみ） 

MultiWriter 8500 N / 840 ON 

稼動時： 7.1 B 、55 dB ( A ) な下 
待機時： 5.3 B 、33 dB ( A ) な下 

MultiWriter 8200 N / 8200 

稼動時： 6.6 B 、52 dB ( A ) な下 
待機時： 4.3 B 、30 dB ( A ) な下 
* に07779に基づ< 

単位 B :音響パワーレベル 

単位 dB : 巧射音圧レベル（バイスタンダ位置） 

消費電力 

MultiWriter 850 ON 

最大：1 230 W が下 
スリープモード時：日 W が下 

平均：待機時1日 5 W が下、連続プリント時 690 W 仪下 
MultiWriter 840 ON 

最大：1 230 W が下 
スリープモード時：日 W が下 

平均：待機時11日 W 仪下、連続プリント時700 W が下 
MultiWriter 820 ON 

最大：11 50 W が下 
スリープモード時：日 W 换下 

平均：待機時 80 W が下、連続プリント時 600 W が下 
MultiWriter 8200 

最大：11 50 W が下 
スリープモード時：日 W 换下 

平巧：待機時 70 W が下、連続プリント時日 90 W が下 
* イ氏電カモード時： 20 W 

(本機は電源スイッチを切った状態でも、 0.1 W 1^(下の電力を消費していま 
す。この消費電力を回避（または節約）するためには、機械の電源プラグを 
コンセントから外してください。） 

大きさ（本体のみ） 

巾畐4日 9 x 奧506高さ375.3 mm (MultiWriter 8己00 N / 8400 N ) 

巾畐 459 x mn 己 06*1 X 高さ 309 mm (MultiWriter 8200 N / 820 0) 


ミ主記 

*1 手差しトレイは閉じ、用紙カセットは引き伸ばしていない状態 

質量 

各機種の質量（本体のみ、消耗品を含む）は、が下のとおりです。 

- MultiWriter 8200 : 20.8 kg 

- MultiWriter 8200 N : 21.8 kg 

- MultiWriter 84日 ON : 21.8 kg 

- MultiWriter 8己00 N : 23.5 kg 


♦印刷範囲 
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消耗品の寿命 . 己3 

ミ肖耗品をを文する . 52 

スタンプ . 33 

スリープモード . 62 

スリープモードに移行しない . 76 

製 t . 32 

セキュリティープリント . 33 

節電モード . 62 

操作パネルの基本的な使い方 . 27 

増設ホッパ . 99 

増設メモリ . 99 

対応 0 S . 96 

対応ネットワーク . 96 

定形外用紙 . 40 

定形でない用紙に印刷する . 40 

ほ電カモード . 62 


手差しトレイの用紙サイズを定形外サイズにずる 

. 50 

手差しトレイへの用紙のセットー【手差しトレイ】 


. 45 

電源が入らない . 76 

電源切り時のお願い . 22 

トナーセーブ機能 . 53 

トラブル索引 . 118 

トラブル対処一【困ったときには】 . 69 

韻 ナ> 

内蔵増設ハードディスク . 99 

認証/集計管 I 里機能 . 66 

ネットワークケーブル . 26 

ネットワークを設定する . 27 

I I 

八ードディスク . 99 

はがき . 36 

パスワード 

機械管理者 . 78 

パネルロック . 63 

パスワード入力画面が出た . 78 

パネルに何も表示されていない . 76 


パネルロック . 63 

パラレルケーブル . 26 

表紙付け機能 . 33 

封胃 . 36 

普通紙 . 42 

プリンター設定リスト . 60 

プリンタードライバー 

アンインス!ル . 30 

インス!ル . 30 

インス! -- ルできない . 87 

プリンタードライバーヘルプ . 35 

プリンターの寿命 . 108 

プロパティダイアログボックス . 32 

補修用性能部品 . no 

保守サービスについて . 107 

保証書について . 107 

ポスター . 32 


ホツパ1〜4への用紙のセツ I -- >【ホツパ1〜4】 

. 46 

ホッパの用紙サイズを定形外サイズにする•••巳0 


1^1 

まとめて1枚 . 32 

マニュアル （ HTML 文書） . 30 

マニュアル体系 . 8 

マルチプロトコル LAN 力ード . 99 

メッセージー【エラーメッセージ】 . 89 

ユーザー定義用紙 . 40 

ユー ザーを 制限 . 64 

胤氏 . 42 

用紙が給紙されない . 84 

用紙カセット . 99 

用紙サイズを定形外サイズにする . 已〇 

用紙のセット . 45 

両面印刷 . 32, 44 

両面印刷ユニット . 99 

漏電ブレーカー . 23 
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トラブル索引 


心 


り 


M mt 

，お 


本体のトラブルや 
操作で困った！ 


>電源が入らない . 76 



参パネルが真っ暗 . 76 




[hi 






♦異常な音がずる . 76 


キー 



♦スリープモードに移行しない 


76 


参機械内部に結露が発生 


77 



>紙づまりが頻発ずるの 
でずが . 77 



> 放 の 诗< 

わからない . 77 0が a ?1. 


参ブラウザーで設定しよラとずると、パスワー 
ド入力画面が出た . 78 


酣即できない、遅くて 
困った！ 

♦E 口刷できない . 78 



♦印刷が遅し、 


■79 


h 4:/一一/細51 
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vjl 


参印刷可ランプが点灯、点滅したまま、機械が 
止まってしまラ . 79 


参画像の一部白点になる 
参画像周辺にトナーが飛び 
散る . 81 






♦自動両面印刷ができない 


80 


♦巧れ、点や線が 
印刷される . 82 




印字品質や画質で 
困った！ 




参文字化けずる。画面表示 
と印刷結果が一致しない 
. 80 


MEAnlaWH 


参斜めに印刷される 
. 83 

がたが r 

E 口 AOU 

かか口 6!£ 

，巧-町0，' 

jj りが口 いん-- 


、。がで 
它りゥがて 
がジホ 
が、。 に 




N 1 


♦もっと濃くプリントした 
い . 81 


句 


♦写真などがぼやける . 83 


♦指でこずるとかずれる 
•トナーが定着しない 
参トナーで用紙が巧れる 
. 81 


fci がが 


勺 
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I 


手差しトレイやホッパ， 
用紙送りで困った！ 


I 


♦手差しトレイから用紙が 
給紙されない . 84 



♦ホッノけ、ら用紙が給紙さ 
れない . 84 



パから用紙が正しく選択 
されない . 8已 



♦特別なホッパ、間違って 
使われないようにした 
し、！ . 86 



>勝手にホッパが切り誓 
ねって困る！ . 86 


めけ 

扣的— 

Report _ 


どラして 
途中からユーザー1なの？ 


♦排出された用紙がずベり落ちてしまう…86 


r 


リン ター ドライ パーで I 
困った！ 


♦E 口刷時にプ□パティで項目が設定できない 


■87 


♦プリンタードライバーを 
インス!ルできない 

. 87 



乂ッ七ージで困った 


♦エラーメツセージー覧 


(50 mi) 


参エラーコードー覧 


89 


93 


( 116 - 316 ) 



「紙づまり J が消えない 


■88 


h 4:/一一/細51 
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操作パネルメニ 



操作パネルの基本的な使い方 


メニューの上下を切り替えるには 

' 

〈▲>または〈▼>ボタン 

メニューを選択、右に進むには 

<►> ボタン 

選択を取り消し、左に戻るには 

<◄> ボタン 

値を確定ずるには 

〈ストップ/排出 > ボタン 

メニューを終了ずるには 

〈メニユー > ボタン 

数値や文字の入力のしかた 

f \ 


値を切り替え（増減）は：〈▲〉または〈▼〉ボタン 
巧やフイールドの移動は：〈►〉または <◄> ボタン 
初期値に戻すには ：〈▲〉と〈▼>ボタンを同時に巧す 


管埋者メニューでの表記について 


:メインメニュー 

:本プリンターのオプション構成によって表示/非表示ずる項目 


ネ：初期値 












プリントイこ:！-は、オプシ 3 ンの八-ドディスクがあ要でず。 
































































*1 :増設ホッパ(オプション）を取り付けていない場合は、 
[ホッパ 1] は[ホッノリと表示 
*2:1 〜999ブ 
*3: 32文き 

各析 0 x 20 〜 0 x 7 d 

*4: キホンノヨウシサイズが A 4 の場合 
巧：キホンノヨウシサイズが8.日 XI r の場含 







ネットワーク/ポート 
セツテイ 


システムセツテイ 


ブリントセツテイ 


メモリーセツテイ 


メンテナンスモード 


シヨキカ/データサクジヨ 


—次ページな降 

★ D へ一 

一次ページな降 

女 F へ一 

一次ページな降 

★ H へ一 

一次ページな降 

★ J へ一 

一次ぺージな降 

★ K へ一 

一次ページな降 

★ L へ一 







































































































★A 


NPDL 


テスト 木-- 


インサツセツテイメニュ - 


3ウシメニ 


インジイチセツテイメニュ - 


ステータスインサツジツコウ 


レンゾクインサツジツコウ 


LAN ステータスジツコウ 


*1 :増設ホッパ(オプション）を取り付けていない場合は、 
[ホツパ*、テサシ]と表示 

*2: 増設ホッパ(オプション）を取り付けていない場合は、 
[ホッパ]と表示 


コピーマイスウ 


トナーセツヤク 


インジノウド 


01 * 


OFF *、 

ON 


フツウネ、ヤヤコイ、 

コイ、アワイ、ヤヤアワイ 


1〜20 


ホッパシヨキセッテイ 


ホツパけ、ホツパ2、ホツパ3、 
ホツパ4、テサシ 

*1 


3 ウシシユべツ 


ホツパ1 

*2 

フツウシ本、アツガミし 

アツガミ2、 







0 HP 、 1.ユーザー！〜5.ユーザー5 


- 

ホツパ2、ホツパ3、ホツパ4 

国 



国 

テサシ 

国 


テイケイガイ3ウシ 


ホッパ1 

*2 

OFF *、 








ON 



- 

ホツパ2、ホツパ3、ホツパ4 

国 



国 

テサシ 

国 


ヨウシサイズセツテイ 


ホツパ1 

•2 

LT *、 








テイケイガイ 



L 

ホツパ2、ホツパ3、ホツパ4 

」 


リしーキユウシセツテイ 


ホツバ1 

*2 

OFF *、 








ON 



- 

ホツパ2、ホツパ3、ホツパ4 

- 



- 

テサシ 

国 



ジョブセパレートキノウ 


ムコウ*、 
ユウコウ 


ホッパ1 

ビチョウセイ 

ホッパ2、 
ホッバ4 

ホツパ3、 

ビチョウセイ 

テサシ 

ビチョウセイ 

オメテメンビチョウセイ 

クラメン 

ビチョウセイ 


•2 


TM 、 

LM 


0 mm 


-3.9 〜 +3.9 mm : 0.3 mm 単位 


次ページ ★ B へ 











































































前ページから女已 (NPDL つづき) 



次ページ女〇へ一 











































































































前ページから ★c (NPDL つづき) 



[ IP アドレスシユトク 
ホウホウ]が[パネル] 

の場合は、入力 

[1 P アドレスシユトク 
ホウホウ]が[パネル] 
なかの塌合は、取得した 
アドレスを表示 






















































★D 



< 次ぺージへ一 

♦ 












































































































































前ページから ★£ はットワ-ク/ポ-トセツテイつづき) 



本機にも証明書が登録されている場合だけ表示 


[ IP アドレスシュトクホウホウ]が 
[パネル]の場合は、入力 

[ IP アドレスシュトクホウホウ]が 
[パネル]な外の場合は、 

取得したアドレスを表示 


















































































































★F 



次ぺージへ一 

♦ 












































































































前ぺージから女〇 (システムセツテイつづき) 


★H 



*1: [ポートワリコミ]が[スル]のとき表示し、 
割り込み印刷の設定ができる 










































































































前ぺージから (プリントセツテイつづき) 


A —ドディスクシヨキカ 
フォームノサクジヨ 


インジイチ 


★L 

シヨキカ/データサクジヨ I_ fi^v メモリーシヨキカ 


メモリーセツテイ 


★K 


メンテナンスモード 


★J 


128〜2048 KB 
32 KB 単位 


128〜2048 KB 
32 KB 単位 


32〜 2048 KB 
32 KB 単位 


64〜5120 KB 
32 KB 単位 



ART 4 フオームサクジヨ、 
ESC / P フォームサクジヨ 


01.12345678、 

フオームトウロク八アリマセン 


トレイ1 

ビチョウセイ 

トレイ2、 

トレイ3、 

トレイ4 

ビチョウセイ 

テザシ 

ビチョウセイ 

オモテメンビチョウセイ 

ウラメン 

ビチョウセイ 


シヨキカデキ7ス 


ART EX フォームサクジヨ、 
201 H フォームサクジヨ、 



キホンノヨウシサイズ 


A 4*、 

8.5 x 11" 


キュウシモード 


キヨウセイ八イシュツ*、 
ホキユウカクニン 


バ —-I— トモ—卜 




-3.9 〜 +3.9 mm :0.3 mm 単位 


トレ引 


シナイネ 
スル 

トレイ2、 


シナイネ 

トレイ3、トレイ4 


スル 

テザシトレイ 


シナイ木 
スル 


ポ 

ク 

- 

ワカ 

トキ 

ヴヨ 

ネシ 




































































































このマニュアルは再生紙を使用しています。 

リサイクルに配慮して製本されていますので、廃棄の際は回収•リサイクルに出しましょう。 NEC 


